
Pool-Technologien und -Lösungen …

NEU

schwimmbad
aktuell
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Rein in den Pool. Die Sonne genießen. Im frischen Wasser planschen.

Ein paar Runden schwimmen. Und am Abend im sonnenwarmen Nass entspannen. 

BADU macht‘s möglich. Mit Pool-Technologien und -Lösungen, die begeistern.

Vom Einsteiger-Privatpool im Garten bis zu öffentlichen Großanlagen. 

Die beliebtesten BADU Produkte 2016 und die BADU Neuentwicklungen 

zeigen wir Ihnen heute in diesem Prospekt. 

BADU – aus purer Lust am Leben …

2016 
neu & beliebt
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Erste dichtungslose Pumpe für den Pool. 
Einzigartig, zuverlässig und kompromisslos. 

Beantragt.

Leistung Ausführliche Informationen und Maße auf Anfrage oder unter badu.deEinsatzgebiet 
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar je-
weils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befind-
lichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Fasernfängerinhalt  ................................................................................... ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite  ....................................................  ca. 3,2 x 2,6 mm

Leistungsmerkmale
–   Motorleistung wird berührungslos und verschleißfrei über eine 

Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen.
–  Wartungsfreie Konstruktion.
–   Mittels eines einzigartigen Zirkulationssystems kühlt sich die 

Pumpe von selbst.

Auch für Chemieeinsätze mit anderen Werkstoffkombinationen 
lieferbar.

NEU

Magnetkupplung 
statt Gleitringdichtung



Profi-MK Eco VS
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Erste dichtungslose Pumpe für den Pool -  
und mit Drehzahlregelung.

Beantragt.

Leistung Ausführliche Informationen und Maße auf Anfrage oder unter badu.deEinsatzgebiet 
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar je-
weils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befind-
lichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Fasernfängerinhalt  ................................................................................... ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite  ....................................................  ca. 3,2 x 2,6 mm

Leistungsmerkmale
–   Motorleistung wird berührungslos und verschleißfrei über eine 

Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen.
–  Wartungsfreie Konstruktion.
–   Mittels eines einzigartigen Zirkulationssystems kühlt sich die 

Pumpe von selbst.
-  Energieeffizienter Synchron-Kompaktantrieb.
-   Variabel programmierbare Drehzahlen von 2000 min-1 bis 

3000 min-1.

NEU

Magnetkupplung 
statt Gleitringdichtung, 
plus regelbarem PM-Motor 



Eco Logic 

Automatische Zeitschaltuhr mit vielen Extras. 
Drehzahlregelung für BADU GREEN Pumpen. 

Anwendungsbeispiel Ausführliche Informationen auf Anfrage oder unter badu.deEinsatzgebiet
Filterpumpenansteuerung bei schwer zugänglichen oder abgele-
genen Technikräumen. Sie steuert die Filterzeiten vollautomatisch, 
während Sie entspannt eine optimale Wasserqualität genießen.

Ausführung
Die BADU Eco Logic ist in integrierter Schalttechnik aufgebaut. 
Bestandteile:
–  Elektronik-Steuergerät mit moderner Klemm-Anschlusstechnik 
–   Fühler zur Anzeige der Badewassertemperatur  

(optional erhältlich)

Leistungsmerkmale
–   Klar verständliche Volltextanzeige für eine komfortable 

Bedienung und mehrsprachiges Menü.
–   Übersichtliches, leicht strukturiertes Menü für schnelle  

Programmierung und Auswertung der Betriebsstunden.
–   Die Steuereinheit ist für eine individuelle Programmierung  

mit drei Schaltprogrammen pro Tag ausgestattet.
–   Bei BADU GREEN Pumpen erfolgt die Ansteuerung sowohl per 

Drehzahlstufenkontakten, als auch mit einer Steuerspannung 
von 0-10 V.

–   Koppelbar mit BADU EasyTronic.
–   Ein integriertes Zusatz-Relais ermöglicht die Programmierung, 

zum Beispiel für die Beleuchtung Ihres Pools. 
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Performance Boost

Einsatzgebiet 
Der BADU JET Performance Boost ist serienmäßig in das Düsen-
gehäuse der Einbau-Gegenstromanlagen BADU JET Primavera und 
BADU JET Primavera Deluxe eingebaut.

Ausführung
Ein kleines Bauteil aus Kunststoff sorgt für große Wirkung. Der 
Düseneinsatz optimiert die Strömungsverhältnisse in der Anlage, 
minimiert Verwirbelungen, konzentriert den Wasserstrahl und führt 
zu einer deutlich wahrnehmbaren Leistungssteigerung im Becken. 

Leistungsmerkmale
–   Deutlich gesteigerte Leistungsfähigkeit von  

BADU JET Primavera und BADU JET Primavera Deluxe dank 
BADU JET Performance Boost. 

–  Eine größere Pumpe für die Anlagen ist nicht erforderlich.
–  Der Energiebedarf der Anlage bleibt unverändert.
-   Der BADU JET Performance Boost optimiert Strömungsverhält-

nisse. Ein konzentrierter Wasserstrahl führt zu einer deutlichen 
Leistungssteigerung.

–   Für den nachträglichen Einbau steht ein Nachrüst-Set zur 
Verfügung.

Vormontagesatz
–  Kunststoff-Einbaugehäuse
–  Absperrschieber 
–  Spannring komplett, Schrauben und Dichtungen

Fertigmontagesatz
–   Düsengehäuse komplett,  

mit zwei schwenkbaren Düsen und Schrauben
–  Edelstahl- und Ansaugblende
–  Saug-/Druckleitung 75 mm
–  Schaltgerät
–  BADU 21-81/33 G 29° 
–  BADU 21-81/34 G 29°

Fernbedienung, Massageschläuche sowie Massageaufsätze  
sind als Zubehör extra erhältlich.

Lieferumfang Ausführliche Informationen und Maße auf Anfrage oder unter badu.de
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Innovative Technik für ambitionierte Schwimmer. 
Mit optimierter Leistungsfähigkeit.
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QR-Code scannen:  
BADU JET Gegenstromanlagen-
Anwendungsvideo …
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Block Multi

Anwendung Ausführliche Informationen und Maße auf Anfrage oder unter badu.deEinsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung für Filtration und Filterspülung 
sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen 
Schwimmbädern.

Ausführung
Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler 
Blockausführung mit Filtergehäuse. Die Prozessbauweise ermög-
licht ein montagefreundliches Austauschen. Durch die niedrige 
Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleißarm bis zu 
einer Förderleistung von max. 250 m³/h.

Leistungsmerkmale
–   Motor 

Auf Betriebspunkt optimierter, direkt angebauter, geräuscharmer, 
oberflächengekühlter und austauschbarer DIN IEC-Drehstrom-
Normmotor in deutscher Markenqualität. 

–   Steckwellensystem 
Motor austauschbar, ohne dass die Pumpe komplett zerlegt,  
bzw. ohne dass die Gleitringdichtung ausgebaut werden muss.

–   Filtergehäuse 
Vollkunststoff-Ausführung. Dadurch korrosionsbeständig ohne 
aufwendige Innenbeschichtung und bei hoher Solekonzentration 
einsetzbar. Verschleißarm, robust und leicht. 
 
Inhalt Filtergehäuse 
BADU Block Multi 65/250  ................................................................... ca. 9 l 
BADU Block Multi 100/250  ............................................................. ca. 19 l 
Saugsiebmaschenweite  ............................................................  ca. Ø 3 mm

Pumpen für öffentliche Großanlagen. Korrosions- 
beständig und dauerhaft besserer Wirkungsgrad.
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Pumpe in Vollkunst- 
stoff-Ausführung
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Normblock Multi

Anwendung Ausführliche Informationen und Maße auf Anfrage oder unter badu.deEinsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung für Filtration und Filterspülung 
sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen 
Schwimmbädern. Ebenfalls einsetzbar bei Beregnung, Entwässe-
rung, Wasserversorgung, Schiffbau und Industrie.

Ausführung
Normblock Pumpen sind einstufige, normalsaugende Spiralgehäu-
sepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach 
NF E 44-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255) bis zu einer 
Förderleistung von max. 250 m³/h.

Leistungsmerkmale
–   Motor 

Auf Betriebspunkt optimierter, direkt angebauter, geräuscharmer, 
oberflächengekühlter und austauschbarer DIN IEC-Drehstrom-
Normmotor in deutscher Markenqualität. 

–   Steckwellensystem 
Motor austauschbar, ohne dass die Pumpe komplett zerlegt,  
bzw. ohne dass die Gleitringdichtung ausgebaut werden muss.
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Robust. Langlebig. Dauerhaft besserer Wirkungs-
grad. Bewährte Technologien völlig neu umgesetzt. 

NEU

Pumpe in Vollkunst- 
stoff-Ausführung

Medienberührende  
Pumpenteile aus THK



9

MRA 6

Anwendung Ausführliche Informationen und Maße auf Anfrage oder unter badu.deEinsatzgebiet
Zur problemlosen Entsorgung von reinem oder leicht verschmutz-
tem Wasser, wenn kein Schacht vorhanden ist sowie zur Rückfüh-
rung von Messwasser in öffentlichen Bädern.

Ausführung
Behälter aus Polyethylen mit einem Inhalt von 100 Litern. Deckel 
mit integrierter Entlüftung, einschließlich Pumpe, Schwimmkipp-
schalter und Rückschlagklappe. Anschlussfertig mit 3 m Kabel 
und Stecker. 
>  Weitere Ausführungen erhältlich. 

Leistungsmerkmale
–  Kompakte Bauweise.
–  Einfache Bedienung.
–   Nicht verwendetes Messwasser wird wieder in den Kreislauf 

zurückgeführt.

Intelligent konzipiert, unabhängig, ressourcenschonend. 
Jetzt mit zuverlässiger Schwimmerschaltung. 
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Block Multi Mar

Anwendung Ausführliche Informationen und Maße auf Anfrage oder unter badu.deEinsatzgebiet
Wasseraufbereitung in der Fischzucht sowie Aquakultur.

Ausführung
Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler 
Blockausführung mit Filtergehäuse. Die Prozessbauweise ermög-
licht ein montagefreundliches Austauschen. Durch die niedrige 
Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleißarm bis zu 
einer Förderleistung von max. 250 m³/h.

Leistungsmerkmale
–   Pumpenausführung 

Alle medienberührenden Pumpenteile sind aus optimiertem THK - 
Technischen Hochleistungskunststoff - gefertigt. Inklusive der 
Entlüftungsleitung und dem Filtersieb. 

–   Steckwellensystem 
Motor austauschbar, ohne dass die Pumpe komplett zerlegt,  
bzw. ohne dass die Gleitringdichtung ausgebaut werden muss.

–   Filtergehäuse 
Vollkunststoff-Ausführung. Dadurch korrosionsbeständig ohne 
aufwendige Innenbeschichtung und bei hoher Solekonzentration 
einsetzbar. Verschleißarm, robust und leicht. 
 
Inhalt Filtergehäuse 
BADU Block Multi Mar 65/250  .......................................................... ca. 9 l 
BADU Block Multi Mar 100/250 ..................................................... ca. 19 l 
Saugsiebmaschenweite 
BADU Block Multi Mar 65/250  ...............................................  ca. Ø 6 mm 
BADU Block Multi Mar 100/250 ..........................................  ca. Ø 10 mm

Verschleißarm, robust und korrosionsbeständig. 
Für Ihre Wasseraufbereitung in der Aquakultur.  

Entlüftung 
aus Kunststoff

Filtersieb 
aus Kunststoff



Erleben Sie die 
ganze Welt von BADU:
Online und mobil …

badu.de

Einfach QR-Code 
scannen und 
Webauftritt erleben.



BADU® ist eine Marke der 
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

Telefon 09123 949-0
Telefax 09123 949-260

info@badu.de
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