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Технологии для бассейна …

BADU® это торговая марка компании
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

Телефон +49 9123 949-0
Telefax +49 9123 949-260

info@badu.de
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1) Большинство моторов в 1~230 V однофазном варианте
имеют серийную защиту мотора и тепловой контакт мотора.
Дальнейшую информацию смотрите в технической
характеристике насоса.
Трёхфазные насосы не имеют защиты мотора.

Моторы спец напряжения,спец частоты,двухскоростные -
под запрос.

Разработаны для нормированного напряжения по DIN IEC 60038
и DIN EN 60034 (европейское напряжение),
Предназначен для непрерывной работы:
1~ 220-240 V.
3~ Y/∆ 380-420 V/220-240 V.
3~ Y/∆ 660-725 V/380-420 V.
Допуск ± 5 %.
„GS“ проверенные насосы по EN 60335-1.

2) Резьба по DIN EN 10226-1 и ISO 7-1.
Обозначение для специальной уплотняющей резьбы.
Внутренний диаметр трубы например: Rp 1½,
Внешний диаметр трубы например: R 1½.
(уплотнение только тефлоновой лентой.)

3)	 Резьба по DIN ISO 228-1.
Обозначение для специальной уплотняющей резьбы.
Внутренний диаметр трубы например: G 2,
Внешний диаметр трубы например: G 2.
(уплотнение только дополнительным уплотнительным кольцом.)

4) Диаграмма потерь на трение в трубе на странице 114.
Взаимодействие диаметра трубы и внутреннего трения трубы
на поток в арматуре всасывания или давления

5)	 Разъяснение температуры воды 40 °C (60 °C)
40 °C: для максимальной температуры воды по GS протоколу.
(60 °C): Насос может выдерживать эту температуру.

6) Допустимые граничные величины для нержавеющих частей
Содержание хлора макс. 400 мг/л, величина pH 6,8-8,2.

7)	� Пoжалуйста указывайте номер артикула при заказе. Продажа
только через авторизованные центры.
Продажа в соотвествии с нашими условиями продажи („AGB“).

Материалы
ABS Акрилнитрил-бутадиен-стирол-кополимер
G-Cu Sn 10	 Отливная бронза
GG-20 бронза
NBR	 Акрилнитрил-бутадиен-каучук (Пербунан)
PA Полиамид
PA 66 GF 30	 полиамид усиленный стекловолокном
PC поликарбонат
POM GF 30	 полиоксиметилен усиленный стекловолокном
PP полипропилен
PP GF 30 полипропилен усиленный стекловолокном
PP TV 40/PP TV 20 полипропилен усиленный тальком
PPE GF 30 полифениленезер усиленный стекловолокном
PVC поливинилхлорид
SAN стирол-акрилнитрил-кополимер

1 бар = 100.000 Па
1 бар = 10,2 мвс

Характеристики сняты по EN ISO 9906;
допуск подачи Q = ± 10 %. допуск давления H = ± 8 %.

Самовсасывающие насосы проверены по DIN EN 16713-2.
Мин. геотетическая высота 1,5 м. В среднем 3 м (для BADU 21-80 S
С 0,5 м). Насосы перед всысаванием должны быть наполнены водой.

ЗАМЕТКИ .
СОКРАЩЕНИЯ



Системы противотечения

ЛЕГЕНДА

Циркуляционные насосы

Актуальная информация о 
продуктах BADU – на 

badu.de

ПОДАЧА 
Количество воды, которое может быть 
подано насосом. Исчисляется в кубических 
метрах в час (м³/ч). 
1 куб.метр = 1.000 Литров.

00 m3/h

РАЗМЕР ЧАШИ БАССЕЙНА 
Максимальный размер чаши бассейна, который  
может обслужить циркуляционный насос сопт- 
имальной подачей. Исчисляется в кубических 
метрах. 
1 куб.метр = 1.000 Литров.

00 – 00 m3

Тип чаши бассейна - сборный
Тип чaши бассейна, для которого 
подходит противотечение. 
Сборный бассейн – стоящий на 
поверхности, не вкопанный бассейн.

Тип чаши бассейна – полувкопанный
Тип чaши бассейна, для которого 
подходит противотечение. 
Полувкопанный бассейн - бассейн, 
наполовину погружённый в грунт.

Тип чаши бассейна - полностью вкопанный

Тип чaши бассейна, для которого 
подходит противотечение. 
Полностью вкопанный бассейн - бассейн, 
полностью погружённый в грунт.

ПОДАЧА 
Количество воды, которое может быть 
подано противотечением. Исчисляется в 
кубических метрах в час(м³/ч). 
1 куб.метр = 1.000 Литров.

00 m3/h

Весь мир BADU: 
онлайн …

badu.de

Сканируйте 
QR Code для 
просмотра рекламы

badu.de



ВАШ СОБСТВЕННЫЙ 
БАССЕЙН.

ЖЕЛАНИЕ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ.



badu.de

ПРИВЕТ
Наконец то собственный бассейн. Наслаждаться солнцем. Забыть о заботах.  

И расслабиться в волшебной прохладе свежей воды.

BADU PREMIUM предлагает технологическиe решения на любой 

изысканный вкус. Для людей, которые знают, чего хотят.Ваш бассейн - 

спроектирован и построен профессионалами.Сконцентрируйтесь на самом 

важном - качественном отдыхе, которому будут завидовать все.

badu.de
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КАЧЕСТВО

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ БАССЕЙНА 
НА ПЯТЁРКУ -  
ПО КАЧЕСТВУ,  
ТЕХНИКЕ И  
ДИЗАЙНУ!

BADU Техника для бассейна
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Марка "BADU" с 60х годов прошлого века 

неразрывно связана с тем, что заставляет биться 

"сердце" бассейна: насосы, противотоки и массажные форсунки. 

Фильтровальные установки, абсорберы, системы управления и 

обратной промывки. Все эти продукты обьединяет качество "BADU". 

Если Вы ищете лучшее - возьмите "BADU".

BADU JET Primavera Deluxe
встроенная система 
противотечения из 
нержавеющей стали 
Страница 86



BADU Delta
Страница 10

НОВОЕ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

BADU Gamma 
Страница 28

BADU Prime
Страница 30

BADU Resort 
Страница 38

BADU JET Primavera
Страница 84

BADU Alpha
Страница 20

badu.de6



ТЕХНИКА ДЛЯ 
БАССЕЙНА
BADU Delta . Cамовсасывающие циркуляционные насосы� 10

Cамовсасывающие циркуляционные насосы� 16

Нормальновсасывающие циркуляционные насосы� 44

Циркуляционные насосы на станине� 72

Противотоки� 74
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Самовсасывающиe циркуляционные насосы серии BADU Profi и  

BADU Delta имеют одну особенность: они лучшие.

Без компромиссов. Их великолепное качество и технические 

характеристики заставляют восхищаться.

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  BADU Delta . BADU Profi самовсасывающие насосы

Серии насосов для 
экспертов. 
Самовсасывающиe 
циркуляционные 
насосы. 
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Насос в вышеуказанном исполнении подходит для воды бассейна с концентрацией соли не более чем 0,5 %(соотвествует 5 г/л). 
При более высокой концентрации просим связаться с заводом или Вашим дилером.

Aссортимент

BADU Profi
Подача: 22-48 m3/h 
площадь бассейна: 90-210 m3

Страница 12

BADU Profi-MK
Подача: 18-44 m3/h 
площадь бассейна: 90-210 m3

Страница 14

BADU Delta
Подача: 8-28 m3/h 
площадь бассейна: 30-150 m3

Страница 10

НОВОЕ
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Новый стандарт „High class“ серии „BADU Profi“. 
Раширенный диапазон подачи. 

Delta

badu.de

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 4 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 2,2 x 2,2 мм.  

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Промежуточный корпус �����������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Уплотняющий корпус �����������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Kлеевая муфта �������������������������������������������������������������������������������������� ABS/PVC-U
Улитка рабочего колеса �������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Рабочее колесо ���������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ������������������ PC, Крышка префильтра/PA 66 GF 30
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Технические данные при 50 Hz	 BADU Delta	 9	 13	 17	 22	 28

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  50/50	 50/50	 63/63	 63/63	 63/63

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)	 50/50	 50/50	 63/50	 63/63	 63/63

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,50/0,30	 0,69/0,45	 0,87/0,55	 1,10/0,75	 1,40/1,00

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 2,40	 3,00	 4,00	 5,20	 6,70

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,44/0,30	 0,63/0,45	 0,75/0,55	 0,93/0,75	 1,26/1,00

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,95/1,65	 1,25/2,15	 1,55/2,70	 1,95/3,40	 2,25/3,90

детальная информация по защите мотора на стр 115.

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

210.3070.038	 BADU Delta 9	 1~ 230 V	 0,30 кВ

210.3120.038	 BADU Delta 13	 1~ 230 V	 0,45 кВ

210.3170.038	 BADU Delta 17	 1~ 230 V	 0,55 кВ

210.3220.038	 BADU Delta 22	 1~ 230 V	 0,75 кВ

210.3280.038	 BADU Delta 28	 1~ 230 V	 1,00 кВ

210.3070.037	 BADU Delta 9	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,30 кВ

210.3120.037	 BADU Delta 13	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,45 кВ

210.3170.037	 BADU Delta 17	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,55 кВ

210.3220.037	 BADU Delta 22	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,75 кВ

210.3280.037	 BADU Delta 28	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,00 кВ

ключ для крышки насоса включен в поставку, см. стр 105.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

8 – 28 m3/h 30 – 150 m3

НОВОЕ
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Эксклюзивный насос премиум. Максимальная эффективность и тишина 
работы. Для больших бассейнов. Самое лучшее.

Profi

badu.de

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 4 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������� около 2,2 х 2,2 мм

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Промежуточный корпус �����������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Уплотняющий корпус �����������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Спиралевидный корпус .......�������������������������������������������������������������������������������  PP
Улитка рабочего колеса ����������������������������������������������  PA 66 GF 30/PP GF 30
Рабочее колесо ������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ������������������������������������  PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь
Клеевая муфта ������������������������������������������������������������������������������������������������  PVC-U

Технические данные при 50 Hz	 BADU Profi	 22	 26	 32	 38	 48

Всас. Sa/нагнетание Da Dвнешн. . Dвнутр.
4)		  75/75 . 63/63	 75/75 . 63/63	 75/75 . 63/63	 75/75 . 63/63	 75/75 . 63/63

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)	 63/63	 63/63	 75/75	 90/90	 90/90

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 1,03/0,75	 1,29/1,00	 1,68/1,30	 2,31/1,80	 2,92/2,20

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 4,95	 6,20	 8,00	 11,88	 14,40

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,90/0,75	 1,20/1,00	 1,54/1,30	 2,10/1,80	 2,54/2,20

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,80/3,10	 2,55/4,40	 3,00/5,20	 3,85/6,70	 4,95/8,60

детальная информация по защите мотора на стр 115.

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

210.2220.038	 BADU Profi 22	 1~ 230 V	 0,75 кВ

210.2260.038	 BADU Profi 26	 1~ 230 V	 1,00 кВ

210.2320.038	 BADU Profi 32	 1~ 230 V	 1,30 кВ

210.2380.038	 BADU Profi 38	 1~ 230 V	 1,80 кВ

210.2480.038	 BADU Profi 48	 1~ 230 V	 2,20 кВ

210.2220.037	 BADU Profi 22	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,75 кВ

210.2260.037	 BADU Profi 26	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,00 кВ

210.2320.037	 BADU Profi 32	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,30 кВ

210.2380.037	 BADU Profi 38	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,80 кВ

210.2480.037	 BADU Profi 48	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

ключ для крышки насоса включен в поставку, см. стр 105.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

22 – 48 m3/h 90 – 210 m3
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Первый бессальниковый насос для бассейна.  
Инновативный, передовой и бескомпромиссный.

Profi-MK

badu.de

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 1,5 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 4 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,2 х 2,6 мм.

Также подходит для перекачки агрессивных химических 
соединений.

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Промежуточный корпус �����������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Уплотняющий корпус �����������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Крышка для уплотняющего корпуса �����������������������������������������������������������  PP 
Kрышка магнитного сцепления �������������������������������������������������������  PP GF 30 
Промежуточный фланш ����������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Cпиралевидный корпус .......�������������������������������������������������������������������������������  PP
Улитка рабочего колеса ����������������������������������������������  PA 66 GF 30/PP GF 30
Рабочее колесо ������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ������������������������������������  PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Подшипники скольжения ������������������������������������������������������������������������� SiC/SiC
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь
Эластомеры ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� NBR 
Kлеевая муфта  �����������������������������������������������������������������������������������������������  PVC-U

Технические данные при 50 Hz	 BADU Profi-MK	 18	 22	 28	 34	 44

Всас. Sa/нагнетание Da Dвнешн. . Dвнутр.
4)		  75/75 . 63/63	 75/75 . 63/63	 75/75 . 63/63	 75/75 . 63/63	 75/75 . 63/63

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)	 63/63	 63/63	 75/75	 90/90	 90/90

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 1,03/0,75	 1,29/1,00	 1,68/1,30	 2,31/1,80	 2,92/2,20

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 4,95	 6,20	 8,00	 11,88	 14,40

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,90/0,75	 1,20/1,00	 1,54/1,30	 2,10/1,80	 2,54/2,20

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,80/3,10	 2,55/4,40	 3,00/5,20	 3,85/6,70	 4,95/8,60

детальная информация по защите мотора на стр 115.

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

210.2220.238	 BADU Profi-MK 18	 1~ 230 V	 0,75 кВ

210.2260.238	 BADU Profi-MK 22	 1~ 230 V	 1,00 кВ

210.2320.238	 BADU Profi-MK 28	 1~ 230 V	 1,30 кВ

210.2380.238	 BADU Profi-MK 34	 1~ 230 V	 1,80 кВ

210.2480.238	 BADU Profi-MK 44	 1~ 230 V	 2,20 кВ

210.2220.237	 BADU Profi-MK 18	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,75 кВ

210.2260.237	 BADU Profi-MK 22	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,00 кВ

210.2320.237	 BADU Profi-MK 28	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,30 кВ

210.2380.237	 BADU Profi-MK 34	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,80 кВ

210.2480.237	 BADU Profi-MK 44	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

ключ для крышки насоса включен в поставку, см. стр 105.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

18 –44 m3/h 90 – 210 m3
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Самовсасывающиe циркуляционные насосы могут быть использованы 

в любой ситуации.

Этот тип насоса может быть использован также и над уровнем зеркала 

воды и более функционален. 

Конечно из ассортимента BADU PREMIUM. 

В 63 вариантах. Для бассейнов до 500 м³ 

Самовсасывающиe 
циркуляционные 
насосы

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Самовсасывающие циркуляционные насосы



Aссортимент

BADU Prime 
Подача: 25-48 m3/h 
площадь бассейна: 90-210 m3

Страница 32

BADU 93 
 
Подача: 30- 110 m3/h 
площадь бассейна: 120 -500 m3

Страница 42

BADU Bronze 
 
Подача: 7-30 m3/h 
площадь бассейна: 30-150 m3

Страница 40

Насос в вышеуказанном исполнении подходит для воды бассейна с концентрацией соли не более чем 0,5 %(соотвествует 5 г/л). 
При более высокой концентрации просим связаться с заводом или Вашим дилером.

BADU Resort 
 
Подача: 30-110 m3/h 
площадь бассейна: 120-500 m3

Страница 38

BADU EasyFit/наборы 
для подключения 
Подача: 9-45 m3/h 
площадь бассейна: 30-210 m3

Страница 34

BADU Gamma
Подача: 7-32 m3/h 
площадь бассейна: 30-150 m3

Страница 28

BADU Prime
Подача: 7-20 m3/h 
площадь бассейна: 30 -120 m3

Страница 30

BADU Picco II
Подача: 5 m3/h 
площадь бассейна: 10-30 m3

Страница 18

BADU Alpha
Подача: 4-11 m3/h 
площадь бассейна: 10-60 m3

Страница 20

BADU Magic II
Подача: 4-11 m3/h  
площадь бассейна: 10-60 m3

Страница 22

BADU Magna
Подача: 8-14 m3/h 
площадь бассейна: 30-90 m3

Страница 24

НОВОЕ

BADU Top II
Подача: 8-14 m3/h 
площадь бассейна: 30-90 m3

Страница 26

НОВОЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ
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ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Самовсасывающие циркуляционные насосы

Компактный, многоплановый, также для подключения шлангом. 
Сделан для маленьких и сборных бассейнов.

Picco II

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

219.1028.038	 BADU Picco II	 1~ 230 V	 0,20 кВ

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 1,5 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ������������������������������������������������� около 0,5 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 2,8 х 2,8 мм.

Материал изготовления
Корпус насоса ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка корпуса ��������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Рабочее колесо ����������������������������������������������������������������������������  PA 66 GF 30/PC
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ����������������������������������������������������� PC, прозрачный/ABS
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Технические данные при 50 Hz 	 BADU Picco 	 II

Всасывание Sa/нагнетание Da Разьём 	                                резьбовое соединение с магистралями,ёрш для шланга dia 38*)/Ø 32/Ø 38

Pекоменд. всас./нагнетание, шланги, d3) 		  1½“/1½“ или 1¼“

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,39/0,20

Номинальный ток (A) 	 1~ 230 V	 1,95

детальная информация о защите мотора на стр 115.� *) возможность поставки крышки префильтра с подключением под шланг dia 32.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 
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20

Новый стандарт для маленьких бассейнов -  
оптимизирован как никогда ранее. 

Alpha

badu.de

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 2 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.  
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ������������������������������������������������� около 0,5 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 2,8 х 2,8 мм.

Материал изготовления
Корпус насоса ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка корпуса ���������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Рабочее колесо ���������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ����������������������������������������������������� PC, прозрачный/ABS
клеевая муфта ����������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

детальная информация о защите мотора на стр 115.

Технические данные при 50 Hz	 BADU Alpa	 6	 8	 10	 12

Всас. Sa/нагнетание Da 		 Резьбовое соединение по клей „d = 50“ или шланговое для 1¼ или 1½ шлангa включено в поставку.

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  50/50	 50/50	 50/50	 50/50

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,34/0,18	 0,40/0,25	 0,60/0,40	 0,65/0,45

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 1,70	 2,00	 2,70	 3,20

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

210.4060.038	 BADU Alpha 6	 1~ 230 V	 0,18 кВ

210.4080.038	 BADU Alpha 8 	 1~ 230 V	 0,25 кВ

210.4100.038	 BADU Alpha 10	 1~ 230 V	 0,40 кВ

210.4120.038	 BADU Alpha 12	 1~ 230 V	 0,45 кВ
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 
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Идеальный насос для начинающих с несколькими вариантами подключения. 
отлично подходит для маленьких и средних фильтровальных установок.

Magic II >
Снимается с производства

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

219.1048.038	 BADU Magic II/4	 1~ 230 V	 0,18 кВ

219.1068.038	 BADU Magic II/6	 1~ 230 V	 0,25 кВ

219.1088.038	 BADU Magic II/8	 1~ 230 V	 0,40 кВ

219.1118.038	 BADU Magic II/11	 1~ 230 V	 0,45 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU Magic	 II/4	 II/6	 II/8	 II/11

Всас. Sa/нагнетание Da	 Резьбовое соединение по клей „d = 50“ или шланговое для 1¼ или 1½ шлангa включено в поставку.

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d3)		  50/40	 50/40	 50/50	 50/50

Pекоменд. всас./нагнетание, шланги, d3)		  1½“/1¼“	 1½“/1¼“	 1½“/1½“	 1½“/1½“

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,35/0,18	 0,45/0,25	 0,60/0,40	 0,65/0,45

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 1,95	 2,30	 2,70	 3,20

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 2 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ������������������������������������������������� около 0,5 л 
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 2,8 х 2,8 мм.

Материал изготовления
Корпус насоса ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  PP 
Крышка корпуса ��������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40 
Рабочее колесо ����������������������������������������������������������������������������  PA 66 GF 30/PC 
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP 
Крышка префильтра ����������������������������������������������������� PC, прозрачный/ABS
Kлеевая муфта  ���������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS 
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR 
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 
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Проверенный годами надёжный насос с большим потенциалом и мощностью. 
Для средних бассейнов, сборных бассейнов и прудов.

Magna

badu.de

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 3 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,2 х 2,6 мм.

Материал изготовления
Корпус насоса �������������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 20
Промежуточный корпус ����������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Уплотняющий корпус ����������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Улитка рабочего колеса ������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Рабочее колесо ���������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ������������������������������������  PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Технические данные при 50 Hz	 BADU Magna	 8	 12	 14

Всас. Sa/нагнетание Da Rp2)		  2/1½	 2/1½	 2/1½

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  50/50	 50/50	 63/50

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,50/0,30	 0,65/0,45	 0,97/0,65

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 2,60	 3,20	 4,70

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

219.0088.038	 BADU Magna 8	 1~ 230 V	 0,30 кВ

219.0128.038	 BADU Magna 12	 1~ 230 V	 0,45 кВ

219.0148.038	 BADU Magna 14	 1~ 230 V	 0,65 кВ

Серповидный ключ для крышки насоса включен в поставку. Cм. стр. 105.

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

8 – 14 m3/h 30 – 90 m3
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Хорошо зарекомендовавший себя насос с большим диапазоном мощности. 
Для средних и сборных бассейнов, а также для прудов.

Top II

badu.de

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке.  
Насос может быть установлен max 3 м над или ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.  
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 3 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,2 х 2,6 мм.

Материал изготовления
Корпус насоса �������������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 20
Промежуточный корпус ����������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Уплотняющий корпус ����������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Диффузор ��������������������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Рабочее колесо ���������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ������������������������������������  PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Технические данные при 50 Hz	 BADU Top	 II/8	 II/12	 II/14

Всас. Sa/нагнетание Da Rp2)		  2/1½	 2/1½	 2/1½

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d3)		  50/50	 50/50	 63/50

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,50/0,30	 0,65/0,45	 0,97/0,65

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 2,60	 3,20	 4,70

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

219.0088.138	 BADU Top II/8	 1~ 230 V	 0,30 кВ

219.0128.138	 BADU Top II/12	 1~ 230 V	 0,45 кВ

219.0148.138	 BADU Top II/14	 1~ 230 V	 0,65 кВ

ключ для крышки включен в поставку. Cм. стр. 105.

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 
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Новый бестселлер после нашего BADU Prime. 
Эффективный, современный, продуманный ...

Gamma

badu.de

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Промежуточный корпус ����������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Уплотняющий корпус ����������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Улитка рабочего колеса ����������������������������������������������  PA 66 GF 30/PP GF 30
Рабочее колесо ������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Рабочее колесо �������������������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Корзина префильтра ����������������  PC, Корзина префильтра/PA 66 GF 30
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь
Клеевая муфта ������������������������������������������������������������������������������������������������  PVC-U

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

210.5070.038	 BADU Gamma 7	 1~ 230 V	 0,30 кВ

210.5110.038	 BADU Gamma 11	 1~ 230 V	 0,45 кВ

210.5150.038	 BADU Gamma 15	 1~ 230 V	 0,55 кВ

210.5200.038	 BADU Gamma 20	 1~ 230 V	 0,75 кВ

210.5230.038	 BADU Gamma 23	 1~ 230 V	 1,00 кВ

210.5290.038	 BADU Gamma 29	 1~ 230 V	 1,30 кВ

210.5320.038	 BADU Gamma 32	 1~ 230 V	 1,50 кВ

210.5070.037	 BADU Gamma 7	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,30 кВ

210.5110.037	 BADU Gamma 11	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,45 кВ

210.5150.037	 BADU Gamma 15	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,55 кВ

210.5200.037	 BADU Gamma 20	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,75 кВ

210.5230.037	 BADU Gamma 23	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,00 кВ

210.5290.037	 BADU Gamma 29	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,30 кВ

210.5320.037	 BADU Gamma 32	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 3 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,2 х 2,6 мм.

универсальный ключ для крышки насоса включен в поставку. Cм. стр. 105.

детальная информация о защите мотора на стр 115.

Технические данные при 50 Hz 	 BADU Gamma	 7	 11	 15	 20	 23	 29	 32

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  50/50	 50/50	 63/63	 63/63	 63/63	 75/75	 75/75

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  50/50	 50/50	 63/50	 63/63	 63/63	 75/63	 75/75

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,50/0,30	 0,69/0,45	 0,87/0,55	 1,10/0,75	 1,40/1,00	 1,74/1,30	 2,00/1,50

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 2,40	 3,00	 4,00	 5,20	 6,70	 7,80	 8,90

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,44/0,30	 0,63/0,45	 0,75/0,55	 0,93/0,75	 1,26/1,00	 1,56/1,30	 1,77/1,50

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,95/1,65	 1,25/2,15	 1,55/2,70	 1,95/3,40	 2,25/3,90	 2,80/4,85	 3,30/5,72
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

7 – 32 m3/h 30 – 150 m3

НОВОЕ
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Хит продаж и очень тихий. Высшее качество.  
Для тех, кто ценит лучшее.

Prime

badu.de

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Промежуточный корпус ����������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Уплотняющий корпус ����������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Улитка рабочего колеса ����������������������������������������������  PA 66 GF 30/PP GF 30
Рабочее колесо ������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ������������������������������������  PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Технические данные при 50 Hz	 BADU Prime	 7	 11	 13	 15	 20

Всас. Sa/нагнетание Da Rp2)		  1½/1½	 1½/1½	 2/1½	 2/1½	 2/1½

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  50/50	 50/50	 63/50	 63/50	 63/63

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,50/0,30	 0,69/0,45	 0,87/0,55	 1,10/0,75 	 1,40/1,00

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 2,40	 3,00	 4,00	 5,20	 6,70

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,44/0,30	 0,63/0,45	 0,75/0,55	 0,93/0,75 	 1,26/1,00

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,95/1,65	 1,25/2,15	 1,55/2,70	 1,95/3,40	 2,25/3,90

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

219.0078.038	 BADU Prime 7	 1~ 230 V	 0,30 кВ

219.0118.038	 BADU Prime 11	 1~ 230 V	 0,45 кВ

219.0138.038	 BADU Prime 13	 1~ 230 V	 0,55 кВ

219.0158.038	 BADU Prime 15	 1~ 230 V	 0,75 кВ

219.0208.038	 BADU Prime 20	 1~ 230 V	 1,00 кВ

219.0078.037	 BADU Prime 7	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,30 кВ

219.0118.037	 BADU Prime 11	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,45 кВ

219.0138.037	 BADU Prime 13	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,55 кВ

219.0158.037	 BADU Prime 15	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,75 кВ

219.0208.037	 BADU Prime 20	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,00 кВ

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 3 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,2 х 2,6 мм.

универсальный ключ для крышки насоса включен в поставку. Cм. стр. 105.

детальная информация о защите мотора на стр 115.



2520151050

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Prime 20

Prime 15Prime 13Prime 11
Prime 7

30

1
8

5

330
340

1
0

0

2
5

0

230

max. 545 ~120

2
8

3
~

2
3

0
9

10

130

170
196

2
3

5

Da

Sa

31

Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

7 – 20 m3/h 30 – 120 m3

БЕСТСЕЛЛЕРЫ
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Высокоэффективный. Возможность подсоединения преобразователя частоты. 
Для больших бассейнов.

Prime

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

219.0258.038	 BADU Prime 25	 1~ 230 V	 1,30 кВ

219.0308.038	 BADU Prime 30	 1~ 230 V	 1,50 кВ

219.0408.038	 BADU Prime 40	 1~ 230 V	 2,20 кВ

219.0488.038	 BADU Prime 48	 1~ 230 V	 2,60 кВ

219.0258.037	 BADU Prime 25	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,30 кВ

219.0308.037	 BADU Prime 30	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

219.0408.037	 BADU Prime 40	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

219.0488.037	 BADU Prime 48	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,60 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU Prime	 25	 30	 40	 48

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  75/75	 75/75	 90/90	 90/90

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  75/75	 75/75	 90/90	 110/110

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 1,85/1,30	 2,00/1,50	 2,90/2,20	 3,45/2,60

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 7,70	 8,80	 13,00	 15,00

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,55/1,30	 1,77/1,50	 2,55/2,20	 3,00/2,60

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,95/5,10	 3,30/5,72	 4,60/8,00	 5,50/9,50

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 6 л 
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,0 х 2,8 мм.

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Промежуточный корпус �����������������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Уплотняющий корпус ����������������������������������������������������������������������������� PP TV 40 
Улитка рабочего колеса �������������������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Рабочее колесо ���������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30 
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP 
Крышка префильтра ������������������������������������  PC, прозрачный/PA 66 GF 30 
Клеевая муфта ����������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS 
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR 
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Тройной кольцевой ключ для крышки насоса включен в поставку. Cм. стр. 105.

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

25 – 48 m3/h 90 – 210 m3



Технические данные при 50 Hz 	 BADU EasyFit	 9	 12	 15	 18	 24	 29	 36	 45

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  50/50	 63/50	 63/63	 63/63	 63/63	 63/63	 75/75	 75/75

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  63/50	 63/50	 63/63	 63/63	 63/63	 75/63	 75/75	 75/75

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,58/0,30	 0,69/0,45	 0,97/0,65	 1,20/0,80	 1,45/1,00	 1,70/1,30	 2,20/1,80	 2,90/2,20

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 2,60	 3,20	 4,70	 5,30	 6,40	 7,40	 10,00	 12,60

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,58/0,30	 0,66/0,45	 0,90/0,65	 1,00/0,80	 1,32/1,00	 1,65/1,30	 2,10/1,80	 2,54/2,20

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,00/1,75	 1,25/2,15	 1,75/3,00	 2,10/3,60	 2,90/5,02	 3,20/5,54	 3,85/6,70	 4,95/8,60

Чемпион по взаимозаменяемости с 6 различными вариантами переходных муфт. 
Для замены практически любого насоса.

EasyFit

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 3 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,2 х 2,6 мм.

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Промежуточный корпус �����������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Уплотняющий корпус ����������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Улитка рабочего колеса �������������������������  PA 66 GF 30/PP TV 40/PP GF 30
Рабочее колесо �������������������������������������������������������������������  PPE GF 30/PP GF 30
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ������������������������������������������� PC, прозрачный/PP GF 30
Клеевая муфта ����������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Торцевое уплотнение  ����������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь 

badu.de34

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Самовсасывающие циркуляционные насосы

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

207.6100.038	 BADU EasyFit 9	 1~ 230 V	 0,30 кВ

207.6140.038	 BADU EasyFit 12	 1~ 230 V	 0,45 кВ

207.6170.038	 BADU EasyFit 15	 1~ 230 V	 0,65 кВ

207.6200.038	 BADU EasyFit 18	 1~ 230 V	 0,80 кВ

207.6260.038	 BADU EasyFit 24	 1~ 230 V	 1,00 кВ

207.6320.038	 BADU EasyFit 29	 1~ 230 V	 1,30 кВ

207.6380.038	 BADU EasyFit 36	 1~ 230 V	 1,80 кВ

207.6400.038	 BADU EasyFit 45	 1~ 230 V	 2,20 кВ

207.6100.037	 BADU EasyFit 9	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,30 кВ

207.6140.037	 BADU EasyFit 12	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,45 кВ

207.6170.037	 BADU EasyFit 15	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,65 кВ

207.6200.037	 BADU EasyFit 18	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,80 кВ

207.6260.037	 BADU EasyFit 24	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,00 кВ

207.6320.037	 BADU EasyFit 29	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,30 кВ

207.6380.037	 BADU EasyFit 36	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,80 кВ

207.6400.037	 BADU EasyFit 45	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

Универсальный ключ для крышки насоса включен в поставку. Cм. стр. 105.

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Сканируйте QR код - 
видео примера 
эксплуатации насоса …

чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

9 – 45 m3/h 30 – 210 m3

Поставка со стандартным 
подключением.
Подходящие подключения 
см. след. стр.> 



EasyFit 
наборы переходных муфт

Ещё больше гибкости для BADU EasyFit. 
Наборы подключения для замен 8 различных насосов.

badu.de36

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Самовсасывающие циркуляционные насосы

Номер артикула	 Описание

290.1472.105	 Набор подключений 1 подходит для подключения к Pentair® „Ultra-Flow®“*)

290.1472.106	 Набор подключений 2 подходит для подключения к Pentair® „WhisperFlo®“*)

290.1472.107	 Набор подключений 3 подходит для подключения к Hayward® „Super Pump®“*)

290.1472.108	 Набор подключений 4 подходит для подключения к Sta-Rite® „5P2R“*)

290.1472.111	 Набор подключений 5 подходит для подключения к Astral „Super Sprint“, Astral „Victoria Plus“ и Wilo „Filtec FBS“ Pumpen*)

290.1472.112	 Набор подключений 6 подходит для подключения к Sta-Rite® „5MPR (Dyna Glas™)“ *)

С новым насосом „Easyfit“ уходят в прошлое мучительные 
перепаивания подключений на фильтровальных остановках. 
Этот самовсасывающий насос теперь подходит благодаря 
набоpy из 6 подключений и варьируемым по высоте ножкам 
насоса к практически любой фильтровальной установке.

Гибкая система наборов подключений 
6 адаптивных наборов.

Простая перепайка существующей арматуры
Варьирующиеся по высоте ножки насоса обеспечивают 
простоту монтажа.

Гибкое и недорогое решение 
Малая затрата времени при замене существующих моделей 
плюс практически отсутствие складских затрат.

*) и другие марки насосов.. 
Pentair®, Sta-Rite®, Dyna-Glas™, WhisperFlo® и Ultra-Flow® являются марками Pentair Water Pool and Spa, Inc. или Pentair Water Pool and Spa, Inc. корпоративных предприятий. 
Hayward® и Super Pump® sявляются марками Hayward Industries, Inc.
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Сканируйте QR код - 
видео примера 
эксплуатации насоса …

37

S 	 s - Стандартное подключение

1 	 Набор для подключения 1*)

2 	 Набор для подключения 2*)

3 	 Набор для подключения 3*)

4 	 Набор для подключения 4*)

5 	 Набор для подключения 5

6 	 Набор для подключения 6

*) �в размере Rp 1½“ и  
Rp 2“ включен в набор.
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Недорогая альтернатива чугунным насосам. Небольшой вес, но большая мощность. 
Для веллнеса и  общественных бассейнов.

Resort

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

219.5308.037	 BADU Resort 30	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

219.5408.037	 BADU Resort 40	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

219.5458.037	 BADU Resort 45	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,60 кВ

219.5508.037	 BADU Resort 50	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,00 кВ

219.5558.037	 BADU Resort 55	 3~ Y/∆ 690/400 V	 4,00 кВ

219.5608.037	 BADU Resort 60	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,60 кВ

219.5708.037	 BADU Resort 70	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,00 кВ

219.5808.037	 BADU Resort 80	 3~ Y/∆ 690/400 V	 4,00 кВ

219.5118.037	 BADU Resort 110	 3~ Y/∆ 690/400 V	 5,50 кВ

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Обьём встроенного префильтра �������������������������������������������������� около 10 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,4 х 3,2 мм.

Клеевая муфта из „PVC“ подходит для  
BADU Resort 50 до BADU Resort 110 , см. стр. 107. 

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Промежуточный корпус ����������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Уплотняющий корпус ����������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Улитка рабочего колеса �������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Рабочее колесо �������������������������������������������������������������������  PPE GF 30/PP GF 30
Гайка рабочего колеса ���������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Корзина префильтра  �����������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ������������������������������������  PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Клеевая муфта ����������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Технические данные при 50 Hz 	 BADU Resort	 30	 40	 45	 50	 55	 60	 70	 80	 110

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  75/75	 90/90	 90/90	 110/110	 110/110	 110/110	 110/110	 110/110	 110/110

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)	 75/75	 90/90	 90/90	 110/110	 110/110	 110/110	 110/110	 140/140	 160/140

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,77/1,50	 2,55/2,20	 3,00/2,60	 3,45/3,00	 –/–	 3,00/2,60	 3,45/3,00	 –/–	 –/–

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,30/5,72	 4,60/8,00	 5,50/9,50	 6,20/10,70	 –/–	 5,50/9,50	 6,20/10,70	 –/–	 –/–

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 690/400 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/–	 4,55/4,00	 –/–	 –/–	 4,55/4,00	 6,15/5,50

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 690/400 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/–	 4,60/7,90	 –/–	 –/–	 4,60/7,90	 6,00/10,40

Тройной кольцевой ключ для крышки насоса включен в поставку. Cм. стр. 105.

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

30 – 110 m3/h 120 – 500 m3

Размеры в скобках даны 
для BADU Resort 30 bis BADU Resort 45.

БЕСТСЕЛЛЕРЫ
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Устойчивый к коррозии насос из бронзы.Долговечный и очень тихий.  
Для больших бассейнов. 

Bronze

badu.de

Технические данные при 50 Hz	 BADU Bronze	 7	 11	 14	 22	 25	 30

Всас. Sa/нагнетание Da Rp2)		  2/2	 2/2	 2/2	 2/2	 2/2	 2/2

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)	 50/50	 50/50	 63/50	 63/63	 63/63	 75/63

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,50/0,30	 0,69/0,45	 0,87/0,55	 1,40/1,00 	 1,74/1,30	 2,00/1,50

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 2,40	 3,00	 4,00	 6,70	 7,80	 8,90

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,44/0,30	 0,63/0,45	 0,75/0,55	 1,26/1,00 	 1,56/1,30	 1,77/1,50

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,95/1,65	 1,25/2,15	 1,55/2,70	 2,25/3,90	 2,80/4,85	 3,30/5,72

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

210.1007.038	 BADU Bronze 7	 1~ 230 V	 0,30 кВ

210.1011.038	 BADU Bronze 11	 1~ 230 V	 0,45 кВ

210.1014.038	 BADU Bronze 14	 1~ 230 V	 0,55 кВ

210.1022.038	 BADU Bronze 22	 1~ 230 V	 1,00 кВ

210.1025.038	 BADU Bronze 25	 1~ 230 V	 1,30 кВ

210.1030.038	 BADU Bronze 30	 1~ 230 V	 1,50 кВ

210.1007.037	 BADU Bronze 7	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,30 кВ

210.1011.037	 BADU Bronze 11 	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,45 кВ

210.1014.037	 BADU Bronze 14	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,55 кВ

210.1022.037	 BADU Bronze 22	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,00 кВ

210.1025.037	 BADU Bronze 25	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,30 кВ

210.1030.037	 BADU Bronze 30	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

Область применения
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Тяжёлый корпус из бронзы, очень тихий. 
Обьём встроенного префильтра ������������������������������������������������� около 4,5 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,2 х 2,6 мм.

Материал изготовления
Корпус насоса  ���������������������������������������������������������������������������������������  G-Cu Sn 10
Крышка корпуса  ����������������������������������������������������������������������������������  G-Cu Sn 10
Улитка рабочего колеса ����������������������������������������������  PA 66 GF 30/PP GF 30
Рабочее колесо ������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Корзина префильтра  �����������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка префильтра ������������������������������������  PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Универсальный ключ для крышки насоса включен в поставку. Cм. стр. 105.

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

7 – 30 m3/h 30 – 150 m3
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Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

219.3300.037	 BADU 93/30 H	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

219.3400.037	 BADU 93/40 H	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

219.3450.037	 BADU 93/45 H	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,60 кВ

219.3500.037	 BADU 93/50 H	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,00 кВ

219.3550.037	 BADU 93/55 H	 3~ Y/∆ 690/400 V	 4,00 кВ

219.3600.037	 BADU 93/60	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,60 кВ

219.3700.037	 BADU 93/70	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,00 кВ

219.3800.037	 BADU 93/80	 3~ Y/∆ 690/400 V	 4,00 кВ

219.3910.037	 BADU 93/110	 3~ Y/∆ 690/400 V	 5,50 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU 93/	 30 H	 40 H	 45 H	 50 H	 55 H	 60	 70	 80	 110

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  110/110	 110/110	 110/110	 110/110	 110/110	 110/110	 110/110	 110/110	 110/110

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)	 110/75	 110/90	 110/90	 110/90	 110/110	 140/110	 140/125	 140/140	 160/140

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,77/1,50 	 2,55/2,20	 3,00/2,60	 3,45/3,00	 –/–	 3,00/2,60	 3,45/3,00	 –/–	 –/–

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,30/5,72	 4,60/8,00	 5,50/9,50	 6,20/10,70	 –/–	 5,50/9,50	 6,20/10,70	 –/–	 –/–

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 690/400 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/–	 4,55/4,00	 –/–	 –/–	 4,55/4,00	 6,15/5,50

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 690/400 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/–	 4,60/7,90	 –	 –	 4,60/7,90	 6,00/10,40

Область применения 
Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос 
может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня 
воды бассейна.

Конструкция
Насос блочного типа со встроенным префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 8 л 
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,4 х 3,2 мм.

Материал изготовления
Корпус насоса ����������������������������������������������������������������������������������������  G-Cu Sn 10 
Крышка корпуса �����������������������������������������������������������������������������������  G-Cu Sn 10 
Улитка рабочего колеса ���������������������������������������������������������������������  G-Cu Sn 10 
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP 
Крестовидные шурупы ��������������������������������������������������������������������������� PA 6 GV 
Рабочее колесо �������������������������������������������������������������������  PPE GF 30/PP GF 30 
Вал двигателя ��������������������������������������������������������������������������������������� нерж.сталь 
Крышка префильтра ���������������������������������������������������������������  PC, прозрачный 
Клеевые муфты �������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS 
Торцевое уплотнение ���������������������������������  углеволокно/керамика/NBR 
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь 
Гайка рабочего колеса ������������������������������������������������������������������������  PP GF 30

Устойчивый к коррозии насос из бронзы. 
Для долговечной работы в бассейнах, аттракционах и терапевтических бассейнах. 

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de
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Нормальновсасывающиe циркуляционные насосы зарекомендовали 

себя с лучшей стороны. Этот тип насоса устанавливается ниже 

зеркала воды и в силу этого является оптимальным выбором 

насоса для аттракционов и гидромассажа. Конечно "BADU".  

B 65 вариантах.  

Для бассейнов до 180 м³ 

Нормальновса- 
сывающиe 
циркуляционные 
насосы.
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Aссортимент

Насос в вышеуказанном исполнении подходит для воды бассейна с концентрацией соли не более чем 0,5 %(соотвествует 5 г/л). 
При более высокой концентрации просим связаться с заводом или Вашим дилером.

BADU FA
Подача: 35-45 m3/h 
площадь бассейна: 90-180 m3

Страница 46

BADU 42
Подача: 2-12 m3/h 
площадь бассейна: 10-60 m3

Страница 48

BADU 43
Подача: 15-32 m3/h  
площадь бассейна: 30-150 m3

Страница 50

BADU 73
Подача: 2-5 m3/h    
площадь бассейна: 10-30 m3

Страница 52

BADU 44
Подача: 1-12 m3/h      
площадь бассейна: 1-30 m3

Страница 54

BADU 45
Подача: 7-13 m3/h    
площадь бассейна: 1-30 m3

Страница 56

BADU 46
Подача: 5-22 m3/h     
площадь бассейна: 1-30 m3

Страница 58

BADU 47
Подача: 5-22 m3/h     
площадь бассейна: 1-30 m3

Страница 60

BADU 21-40
Подача: 12-30 m3/h     
площадь бассейна: 1-30 m3

Страница 62

BADU 21-41
Подача: 12-30 m3/h   
площадь бассейна: 1-30 m3

Страница 64

BADU 21-50 / 21-60
Подача: 20-50 m3/h   
площадь бассейна: 30-100 m3

Страница 66

BADU 21-80
Подача: 40-80 m3/h     
площадь бассейна: 30-100 m3

Страница 68

BADU 21-81
Leistung: 40-80 m3/h     
Beckengröße: 30-100 m3

Страница 70

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ
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Солидные насосы блочного типа с большим префильтром. 
Насос для аттракционов и других идей. 

FA

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

270.4700.000	 BADU FA 21-50/36	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

270.4800.000	 BADU FA 21-60/45	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,60 кВ

270.4900.000	 BADU FA 21-80/56	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,00 кВ

Область применения
Фильтрация воды бассейна в режиме притока воды до 56 м³/ч.

Конструкция
Насос блочного типа на фундаментной плите с встроенным 
префильтром. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Обьём встроенного префильтра ����������������������������������������������������  около 8 л
Размер ячейки корзины префильтра ������������������������ около 3,4 х 3,2 мм.

Материалы префильтра
Корпус префильтра �������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Крышка префильтра ���������������������������������������������������������������  PC, прозрачный
Шурупы крышки ����������������������������������������������������������������������������������������� PA 6 GV
Корзина префильтра ������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Фундаментная плита ��������������������������������������������������������������������������������������  ABS

Материал изготовления
Корпус насоса (BADU 21-80) ������������������������������������������������������������  PPE GF 30
Корпус насоса (BADU 21-50, BADU 21-60) �����������������������������������  PP GF 30
Крышка корпуса ������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30
Рабочее колесо (BADU FA 21-50/36) ������������������������������������������  POM GF 30
Рабочее колесо (BADU FA 21-60/45, BADU FA 21-80/56) ��������  PP GF 30
Армирующее кольцо �������������������������������������������  инструментальная сталь
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Гайка рабочего колеса ���������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Зажимное кольцо (BADU 21-50, BADU 21-60) ����������������������� Алюминий
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь 
Вал ��������������������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь 

Технические данные при 50 Hz	 BADU FA	 21-50/36	 21-60/45	 21-80/56

Всас. Sa Rp2)/нагнетание Da d4)		  3/63	 3/63	 3/75 или 90

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  90/90	 90/90	 110/110

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,55/2,20	 3,00/2,60	 3,45/3,00

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 4,60/8,00	 5,50/9,50	 6,20/10,70

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

35 – 45 m3/h 90 – 180 m3



детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Маленький гидромассажный насос и дополняющий насос в 3 вариантах. 
Для небольших гидромассажных ванн

42

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

204.2060.138	 BADU 42/6	 1~ 230 V	 0,30 кВ

204.2090.138	 BADU 42/9	 1~ 230 V	 0,45 кВ

204.2120.138	 BADU 42/12	 1~ 230 V	 0,65 кВ

204.2060.137	 BADU 42/6	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,30 кВ

204.2090.137	 BADU 42/9	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,45 кВ

204.2120.137	 BADU 42/12	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,65 кВ

Область применения
BADU 42/6, BADU 42/9 и BADU 42/12 являются идеальными 
насосам для маленьких гидромассажных ванн

Конструкция
Насос блочного типа. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Крышка корпуса ���������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Рабочее колесо (BADU 42/6, BADU 42/9) ��������������������������������������  PP GF 30 
Рабочее колесо (BADU 42/12) �����������������������������������������������������  PA 66 GF 30 
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR 
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Технические данные при bei 50 Hz	 BADU 42/	 6	 9	 12

Всас. Sa/нагнетание Da Rp2)		  1½/1½	 1½/1½	 1½/1½

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  50/50	 50/50	 50/50

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,50/0,30	 0,69/0,45	 0,97/0,65

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 2,40	 3,00	 4,70

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,44/0,30	 0,63/0,45	 0,97/0,65

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,95/1,65	 1,25/2,15	 1,75/3,00
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

2 – 12 m3/h 10 – 60 m3

Только для насосов 
BADU 42/6 и BADU 42/9.
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Средний гидромассажный насос и дополняющий насос. 
Для cредниx гидромассажных ванн.

43

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

204.3150.038	 BADU 43/15	 1~ 230 V	 0,75 кВ

204.3210.038	 BADU 43/21	 1~ 230 V	 1,00 кВ

204.3260.038	 BADU 43/26	 1~ 230 V	 1,50 кВ

204.3320.038	 BADU 43/32	 1~ 230 V	 1,50 кВ

204.3150.037	 BADU 43/15	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,75 кВ

204.3210.037	 BADU 43/21	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,00 кВ

204.3260.037	 BADU 43/26	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

204.3320.037	 BADU 43/32	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU 43/	 15	 21	 26	 32

Всас. Sa/нагнетание Da Rp2)		  2/2	 2/2	 2/2	 2/2

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  63/63	 75/63	 75/75	 75/75

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 1,10/0,75	 1,40/1,00	 2,00/1,50	 2,00/1,50

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 5,20	 6,70	 8,90	 8,90

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 0,93/0,75	 1,26/1,00	 1,77/1,50	 1,77/1,50

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,95/3,40	 2,25/3,90	 3,30/5,72	 3,30/5,72

Область применения
Серия BADU 43 с подачей от 15 до 32 м³/ч являeтся идеальными 
насосами для cредниx гидромассажных ванн

Конструкция
Насос блочного типа. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса. 
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.

Материал изготовления
Корпус насоса ������������������������������������������������������������������������������  PP TV 20/GF 10
Промежуточный корпус �����������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Уплотнительный корпус �����������������������������������������������������������������������  PP GF 30
LУлитка рабочего колеса ����������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Рабочее колесо ������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

15 – 32 m3/h 30 – 150 m3
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Большой и мощный гидромассажный насос.  
Для бассейнов, гидромассажа и подводных пылесосов. 

73

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

237.3100.138	 BADU 73-1	 1~ 230 V	 0,80 кВ

237.3200.138	 BADU 73-2	 1~ 230 V	 1,10 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU 73-	 1	 2

Всас. Sa/нагнетание Da G3)		  1¼/1	 1¼/1

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  50/40	 50/40

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 1,20/0,80	 1,50/1,10

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 5,30	 6,50

Область применения
Циркуляция воды в фильтровальных установках, в которых 
нужно преодолевать больжое давление.Также, в силу мощности, 
идеально подходит для мощных подводных пылесосов. 

Конструкция
Насос блочного типа.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Всасывающая крышка ��������������������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Рабочее колесо ������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Всасывающее рабочее колесо (BADU 73-2) ��������������������������������  PP GF 30 
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR 
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

детальная информация о защите мотора на стр 115.



100
120

1
2

0
1

1
5

2
0

7768,5
115

377

25

101 90
146

9

3
3

~120

Sa

D
a

1
1

5

D73.30.002-K

D
a

1
2

0
1

1
5

2
0

77

100

120

95,5
142

404

25

101 90
146

9

1
1

5

3
3

~120

Sa

D73.30.001-K
0 2 4 6 8 10 12

4

8

12

16

20

24

28

32

36

73-2

73-1

53

Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

2 – 5 m3/h 10 – 30 m3

BADU 73-2

BADU 73-1
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Комфортабельный насос блочногo типа с встроенным самоопорожнением. 
Для больших гидромассажных ванн.

44

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

204.4040.038	 BADU 44/4	 1~ 230 V	 0,18 кВ

204.4080.038	 BADU 44/8	 1~ 230 V	 0,25 кВ

204.4120.038	 BADU 44/12	 1~ 230 V	 0,45 кВ

204.4150.038	 BADU 44/15	 1~ 230 V	 0,65 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU 44/	 4	 8	 12	 15

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  50/50	 50/50	 50/50	 50/50

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  50/50	 50/50	 50/50	 50/50

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,35/0,18	 0,45/0,25	 0,65/0,45	 0,97/0,65

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 1,95	 2,30	 3,20	 4,70

Область применения
BADU 44 с встроенным самоопорожнением и подачей до 14 м³/ч 
это идеальный насос для гидромассажных ванн. 

Конструкция
Насос блочного типа.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.

Материал изготовления
Корпус насоса ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  PP
Крышка корпуса ��������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Рабочее колесо ����������������������������������������������������������������������������  PA 66 GF 30/PC
Клеевая муфта ����������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

детальная информация о защите мотора на стр 115.



86
70
10

1
2

6
8

2
4

0

140

~ 90max. 424

D
a 

149

3
3

,5

Sa

33,5

313

160

14

1
0

7

0 5 10 15 20

2

4

6

8

10

12

14

44/4

44/8

44/12

44/15

55

Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

1 – 12 m3/h 1 – 30 m3

Только для насосов  
BADU 44/4 и BADU 44/8.
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Солидный маленький насос с самоопорожнением. 
Для гидромассажных ванн .

45

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

204.5060.038	 BADU 45/6	 1~ 230 V	 0,45 кВ

204.5110.038	 BADU 45/11	 1~ 230 V	 0,65 кВ

204.5160.038	 BADU 45/16	 1~ 230 V	 0,80 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU 45/	 6	 11	 16

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  50/50	 50/50	 50/50

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  50/50	 50/50	 63/50

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,69/0,45	 0,97/0,65	 1,20/0,80

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 3,20	 4,70	 5,30

Область применения
BADU 45 с встроенным самоопорожнением и подачей 7,5 м³/ч  
до 14 м³/ч это идеальный насос для гидромассажных ванн. 

Конструкция
Насос блочного типа.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.

Материал изготовления
Корпус насоса �������������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Крышка корпуса ��������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Рабочее колесо (BADU 45/6, BADU 45/11) �����������������������������������  PP GF 30
Рабочее колесо (BADU 45/16) �����������������������������������������������������  PA 66 GF 30
Клеевая муфта ����������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ������������������������������������������������������ латунь/инструментальная сталь

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

7 – 13 m3/h 1 – 30 m3
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Солидный средний насос с самоопорожнением. 
Для гидромассажных ванн .

46

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

204.6050.038	 BADU 46/5	 1~ 230 V	 0,30 кВ

204.6100.038	 BADU 46/10	 1~ 230 V	 0,45 кВ

204.6150.038	 BADU 46/15	 1~ 230 V	 0,65 кВ

204.6220.038	 BADU 46/22	 1~ 230 V	 0,80 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU 46/	 5	 10	 15	 22

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  63/50	 63/50	 63/50	 63/50

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  50/50	 50/50	 50/50	 63/50

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,58/0,30	 0,69/0,45	 0,97/0,65	 1,20/0,80

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 2,60	 3,20	 4,70	 5,30

Область применения
BADU 46 с встроенным самоопорожнением и подачей 5 м³/ч 
до 20 м³/ч это идеальный насос для гидромассажных ванн. 

Конструкция
Насос блочного типа.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.

Материал изготовления
Корпус насоса �������������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Крышка корпуса ���������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 15
Рабочее колесо (BADU 46/5, BADU 46/10, BADU 46/15) ����  PPE GF 30
Рабочее колесо (BADU 46/22) �����������������������������������������������������  PA 66 GF 30
Клеевая муфта ����������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ������������������������������������������������������ латунь/инструментальная сталь 

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

5 – 22 m3/h 1 – 30 m3
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Средний гидромассажный насос. 
Для гидромассажных ванн 

47

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

204.7050.038	 BADU 47/5	 1~ 230 V	 0,30 кВ

204.7100.038	 BADU 47/10	 1~ 230 V	 0,45 кВ

204.7160.038	 BADU 47/16	 1~ 230 V	 0,65 кВ

204.7220.038	 BADU 47/22	 1~ 230 V	 0,80 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU 47/	 5	 10	 16	 22

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  63/50	 63/50	 63/50	 63/50

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  50/50	 50/50	 50/50	 63/50

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,58/0,30	 0,69/0,45	 0,97/0,65	 1,20/0,80

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 2,60	 3,20	 4,70	 5,30

Область применения
BADU 47 с подачей 6 м³ /ч до 23 м³/ч это идеальный насос для 
гидромассажных ванн. 

Конструкция
Насос блочного типа.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.

Материал изготовления
Корпус насоса �������������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Крышка корпуса ���������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 15
Рабочее колесо (BADU 47/5, BADU 47/10, BADU 47/16) �����  PPE GF 30
Рабочее колесо (BADU 47/22) �����������������������������������������������������  PA 66 GF 30
Клеевая муфта ����������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Шурупы ������������������������������������������������������ латунь/инструментальная сталь

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

5 – 22 m3/h 1 – 30 m3
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Универсальный маленький циркуляционный насос. Долговечный и компактный.  
Для гидромассажных ванн, бассейнов,аттракционов и противотоков.

21-40 

badu.de

Область применения
Гидромассажный насос для ванн, массажных установок, 
аттракционов до 30 м³/ч. 

Конструкция
Насос блочного типа.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике рабочего 
колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.

Подходящие муфты см. стр. 106.

Материал изготовления
Корпус насоса �������������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40 
Крышка/корпуса ��������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40 
Рабочее колесо (вариант H) ��������������������������������������� PPE GF 30 (PP GF 30) 
Зажимное кольцо ������������������������������������������������������������ нержавеющая сталь 
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR 
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

234.0530.138	 BADU 21-40/53 G	 1~ 230 V	 0,55 кВ

234.0530.338	 BADU 21-40/53H G	 1~ 230 V	 0,55 кВ

234.0540.138	 BADU 21-40/54 G	 1~ 230 V	 0,75 кВ

234.0540.338	 BADU 21-40/54H G	 1~ 230 V	 0,75 кВ

234.0550.138	 BADU 21-40/55 G	 1~ 230 V	 1,00 кВ

234.0550.338	 BADU 21-40/55H G	 1~ 230 V	 1,00 кВ

234.0551.238	 BADU 21-40/55H9 G PU	 1~ 230 V	 0,22/1,00 кВ

234.0580.138	 BADU 21-40/58 G	 1~ 230 V	 1,50 кВ

234.0580.338	 BADU 21-40/58H G	 1~ 230 V	 1,50 кВ

234.0560.137	 BADU 21-40/56 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,10 кВ

234.0560.337	 BADU 21-40/56H G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,10 кВ

234.0580.137	 BADU 21-40/58 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

234.0580.337	 BADU 21-40/58H G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU 21-40/	 53 G⁄H G	 54 G/H G	 55 G/H G	 55 H9 G PU	 56 G/H G	 58 G/H G

Всас. Sa/нагнетание Da G3) 		  2/2	 2/2	 2/2	 2/2	 2/2	 2/2

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)	 63/63	 63/63	 63/63	 63/63	 63/63	 75/75

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,90/0,55	 1,10/0,75	 1,33/1,00	 0,50/1,40 / 0,22/1,00 	 –/–	 2,00/1,50

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 4,20	 5,20	 6,50	 2,25/6,60	 –/–	 8,80

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/– 	 1,33/1,10	 1,77/1,50

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/–	 2,40/4,15	 3,30/5,72

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

12 – 30 m3/h 1 – 30 m3

Typ

BADU 21-40/53 G/H G� 1~

BADU 21-40/53 G/H G� 3~

BADU 21-40/54 G/H G� 1~

BADU 21-40/54 G/H G� 3~

BADU 21-40/55 G/H G� 1~

BADU 21-40/56 G/H G� 1~

BADU 21-40/55H9 G PU� 1~

BADU 21-40/58 G/H G� 1~

BADU 21-40/58 G/H G� 3~

	 a	 b	 e	 f	 h	 s	 x	 y	 L

	  90	 112	 115	 138	 71	  7	 84	 132	 313

	  90	 112	 115	 138	 71	  7	 84	 111	 313

	  90	 112	 115	 138	 71	  7	 84	 132	 313

	  90	 112	 115	 138	 71	  7	 84	 119	 313

	 100	 125	 125	 153	 80	  9	 75	 128	 351

	 100	 125	 125	 153	 80	  9	 75	 128	 351

	 100	 140	 155	 170	 90	 10	 81	 142	 351

	 100	 125	 125	 153	 80	  9	 75	 142	 351

	 100	 125	 125	 153	 80	  9	 75	 128	 376
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Универсальный маленький циркуляционный насос. Долговечный и компактный. 
Для гидромассажных ванн, бассейнов,аттракционов и противотоков.

21-41

badu.de

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

234.1530.138	 BADU 21-41/53 G	 1~ 230 V	 0,55 кВ

234.1530.338	 BADU 21-41/53H G	 1~ 230 V	 0,55 кВ

234.1540.138	 BADU 21-41/54 G	 1~ 230 V	 0,75 кВ

234.1540.338	 BADU 21-41/54H G	 1~ 230 V	 0,75 кВ

234.1550.138	 BADU 21-41/55 G	 1~ 230 V	 1,00 кВ

234.1550.338	 BADU 21-41/55H G	 1~ 230 V	 1,00 кВ

234.1550.538	 BADU 21-41/55H9 G PU	 1~ 230 V	 0,22/1,00 кВ

234.1580.138	 BADU 21-41/58 G	 1~ 230 V	 1,50 кВ

234.1580.338	 BADU 21-41/58H G	 1~ 230 V	 1,50 кВ

234.1560.137	 BADU 21-41/56 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,10 кВ

234.1560.337	 BADU 21-41/56H G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,10 кВ

234.1580.137	 BADU 21-41/58 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

234.1580.337	 BADU 21-41/58H G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,50 кВ

Область применения
Гидромассажный насос для ванн, массажных установок, 
аттракционов до 30 м³/ч. 

Конструкция
Насос блочного типа.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике рабочего 
колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!

Подходящие муфты см. стр. 106.

Материал изготовления
Корпус насоса �������������������������������������������������������������������������������������������� PP TV 40
Крышка/корпуса ���������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 15 
Рабочее колесо (вариант H) ��������������������������������������� PPE GF 30 (PP GF 30) 
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR 
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь

Технические данные при 50 Hz	 BADU 21-41/	 53 G/H G	 54 G/H G	 55 G/H G	 55 H9 G PU	 56 G/H G	 58 G/H G

Всас. Sa муфта под вклейку d4)/нагнетание Da G3) 	 63/2	 63/2	 63/2	 63/2	 63/2	 63/2

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)	 63/63	 63/63	 63/63	 63/63	 63/63	 75/75

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 0,90/0,55	 1,10/0,75	 1,33/1,00	 0,50/1,40/0,22/1,00 	 –/–	 2,00/1,50

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 4,20	 5,20	 6,50	 2,25/6,60	 –/–	 8,80

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/– 	 1,33/1,10	 1,77/1,50

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/–	 2,40/4,15	 3,30/5,72

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

12 – 30 m3/h 1 – 30 m3

Typ

BADU 21-41/53 G/H G� 1~

BADU 21-41/53 G/H G� 3~

BADU 21-41/54 G/H G� 1~

BADU 21-41/54 G/H G� 3~

BADU 21-41/55 G/H G� 1~

BADU 21-41/56 G/H G� 1~

BADU 21-41/55H9 G PU� 1~

BADU 21-41/58 G/H G� 1~

BADU 21-41/58 G/H G� 3~

	 a	 b	 e	 f	 h	 s	 x	 y	 L

	  90	 112	 115	 138	 71	  7	 84	 132	 372

	  90	 112	 115	 138	 71	  7	 84	 111	 372

	  90	 112	 115	 138	 71	  7	 84	 132	 372

	  90	 112	 115	 138	 71	  7	 84	 119	 372

	 100	 125	 125	 153	 80	  9	 75	 128	 410

	 100	 125	 125	 153	 80	  9	 75	 128	 410

	 100	 140	 155	 170	 90	 10	 81	 142	 410

	 100	 125	 125	 153	 80	  9	 75	 142	 410

	 100	 125	 125	 153	 80	  9	 75	 128	 435
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Универсальный средний циркуляционный насос. Долговечный и разносторонний.  
Для гидромассажных ванн, бассейнов, аттракционов и противотоков.

21-50 / 21-60

badu.de

Область применения
Гидромассажный насос для ванн, отельных бассейнов,  
массажных установок, аттракционов до 54 м³/ч. 

Конструкция
Насос блочного типа. 
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Фланш насоса возможно перемещать вокруг оси.

Подходящие муфты см. стр. 106.

Материал изготовления
Корпус насоса ��������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Крышка корпуса ������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30 
Рабочее колесо BADU 21-50 �����������������������������������������������������������  POM GF 30 
Рабочее колесо BADU 21-60 ���������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Зажимное кольцо ������������������������������������������������������������ нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR 
Гайка рабочего колеса ���������������������������������������������������������������������������  PP GF 30 
Hатяжное кольцо ���������������������������������������������������������������������������������  алюминий 
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь  
Bал мотора ������������������������������������������������������������������������� нержавеющая сталь

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

235.0420.138	 BADU 21-50/42 G	 1~ 230 V	 1,10 кВ

235.0430.138	 BADU 21-50/43 G	 1~ 230 V	 1,60 кВ

235.0440.138	 BADU 21-50/44 G	 1~ 230 V	 2,20 кВ

236.0430.138	 BADU 21-60/43 G	 1~ 230 V	 1,60 кВ

236.0440.138	 BADU 21-60/44 G	 1~ 230 V	 2,20 кВ

236.0460.138	 BADU 21-60/46 G	 1~ 230 V	 3,00 кВ

235.0420.137	 BADU 21-50/42 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,10 кВ

235.0430.137	 BADU 21-50/43 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,60 кВ

235.0440.137	 BADU 21-50/44 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

236.0430.137	 BADU 21-60/43 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,60 кВ

236.0440.137	 BADU 21-60/44 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

236.0460.137	 BADU 21-60/46 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,00 кВ

Технические данные при 50 Hz	 BADU 21-	 50/42 G	 50/43 G	 50/44 G	 60/43 G	 60/44 G	 60/46 G

Всас. Sa/нагнетание Da G3) 		  2¾/2¾	 2¾/2¾	 2¾/2¾	 2¾/2¾	 2¾/2¾	 2¾/2¾

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)	 90/75	 90/75	 90/75	 90/75	 90/75	 90/75

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 1,63/1,10	 2,27/1,60	 2,90/2,20	 2,27/1,60 	 2,90/2,20	 3,90/3,00

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 7,20	 10,00	 13,00	 10,00	 13,00	 17,00

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~  Y/∆ 400/230 V	1,33/1,10	 1,90/1,60	 2,55/2,20	 1,90/1,60 	 2,55/2,20	 3,45/3,00

Номинальный ток (A)	 3~  Y/∆ 400/230 V	2,40/4,15	 3,30/5,70	 4,60/8,00	 3,30/5,70	 4,60/8,00	 6,20/10,70

детальная информация о защите мотора на стр 115.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

20 – 50 m3/h 30 – 100 m3

Typ

BADU 21-50/42 G� 1~

BADU 21-50/42 G� 3~

BADU 21-50/43 G� 1~

BADU 21-50/43 G� 3~

BADU 21-50/44 G� 1~

BADU 21-50/44 G� 3~

BADU 21-60/43 G� 1~

BADU 21-60/43 G� 3~

BADU 21-60/44 G� 1~

BADU 21-60/44 G� 3~

BADU 21-60/46 G� 1~

BADU 21-60/46 G� 3~

	 a	 b	 e	 f	 h	 s	 x	 y	 L

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	  85	 139	 358

	 100	 125	 125	 156	  80	  9	  94	 129	 333

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	  85	 139	 358

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	 100	 139	 382

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	 100	 139	 373

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 407

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	  85	 139	 358

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	 100	 139	 382

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	 100	 139	 373

 	140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 407

 	140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 154	 427

 	140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 407
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Универсальный большой циркуляционный насос. Долговечный и мощный. 
Для гидромассажных ванн, бассейнов, аттракционов и противотоков.

21-80

badu.de

Технические данные при 50 Hz	 BADU 21-80/	 31R G	 32R G	 32 G	 33 G	 34 G

Всас. Sa/нагнетание Da R2)		  2¾/2¾	 2¾/2¾	 2¾/2¾	 2¾/2¾	 2¾/2¾

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  110/110	 110/110	 110/110	 140/110	 140/110

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 2,27/1,60	 2,90/2,20	 –/–	 3,90/3,00 	 –/–

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 10,00	 13,00	 –/–	 17,00*)	 –/–

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,90/1,60	 2,55/2,20	 3,00/2,60	 3,45/3,00 	 –/–

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,30/5,70	 4,60/8,00	 5,50/9,50	 6,20/10,70	 –/–

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 690/400 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/–	 4,55/4,00

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 690/400 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/–	 4,60/7,90

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

238.0310.138	 BADU 21-80/31R G	 1~ 230 V	 1,60 кВ

238.0320.138	 BADU 21-80/32R G	 1~ 230 V	 2,20 кВ

238.0330.138	 BADU 21-80/33 G	 1~ 230 V	 3,00 кВ

238.0310.137	 BADU 21-80/31R G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,60 кВ

238.0320.537	 BADU 21-80/32R G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

238.0320.137	 BADU 21-80/32 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,60 кВ

238.0330.137	 BADU 21-80/33 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,00 кВ

238.0340.137	 BADU 21-80/34 G	 3~ Y/∆ 690/400 V	 4,00 кВ

Область применения
Гидромассажный насос для ванн, отельных бассейнов, 
массажных установок, аттракционов до 90 м³/ч. 

Конструкция
Насос блочного типа.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике рабочего 
колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Фланш насоса возможно перемещать вокруг оси на 90° и 
дополнительно на 29° по часовой стрелке со стороны всасывания. 

Материал изготовления
Корпус насоса �����������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30
Зажимное кольцо ������������������������������������������������������������ нержавеющая сталь 
Крышка корпуса ������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30
Рабочее колесо ������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Гайка рабочего колеса ���������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Bал мотора ������������������������������������������������������������������������� нержавеющая сталь 
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь 

детальная информация о защите мотора на стр 115.� *) Ток включения примерно 82 А.
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

40 – 80 m3/h 30 –100 m3

Typ

BADU 21-80/31R G� 1~

BADU 21-80/31R G� 3~

BADU 21-80/32R G� 1~

BADU 21-80/32R G� 3~

BADU 21-80/32 G� 3~

BADU 21-80/33 G� 1~

BADU 21-80/33 G� 3~

BADU 21-80/34 G� 3~

	 a	 b	 e	 f	 h	 s	 x	 y	 L

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	  85	 139	 373

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	 100	 139	 397

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	 100	 139	 388

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 422

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 422

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 154	 442

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 422

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 439
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Универсальный большой циркуляционный насос. Долговечный и и мощный. 
Для гидромассажных ванн, бассейнов, аттракционов и противотоков.

21- 81

badu.de

Технические данные при 50 Hz	 BADU 21-81/	 31R G	 32R G	 32 G	 33 G	 34 G

Всас. Sa/нагнетание Da d4)		  90/90	 90/90	 90/90	 90/90	 90/90

Pекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d4)		  110/110	 110/110	 110/110	 140/110	 140/110

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~ 230 V	 2,27/1,60	 2,90/2,20	 –/–	 3,90/3,00	 –/–

Номинальный ток (A)	 1~ 230 V	 10,00	 13,00	 –/–	 17,00*)	 –/–

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,90/1,60	 2,55/2,20	 3,00/2,60	 3,45/3,00 	 –/–

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,30/5,70	 4,60/8,00	 5,50/9,50	 6,20/10,70	 –/–

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~ Y/∆ 690/400 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/–	 4,55/4,00

Номинальный ток (A)	 3~ Y/∆ 690/400 V	 –/–	 –/–	 –/–	 –/–	 4,60/7,90

Номер артикула 	 Описание	 Напряжение	 Полезная мощность P2

238.1310.238	 BADU 21-81/31R G	 1~ 230 V	 1,60 кВ

238.1320.238	 BADU 21-81/32R G	 1~ 230 V	 2,20 кВ

238.1330.338	 BADU 21-81/33 G	 1~ 230 V	 3,00 кВ

238.1310.237	 BADU 21-81/31R G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 1,60 кВ

238.1320.237	 BADU 21-81/32R G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,20 кВ

238.1320.337	 BADU 21-81/32 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 2,60 кВ

238.1330.337	 BADU 21-81/33 G	 3~ Y/∆ 400/230 V	 3,00 кВ

238.1340.337	 BADU 21-81/34 G	 3~ Y/∆ 690/400 V	 4,00 кВ

Область применения
Гидромассажный насос для ванн, отельных бассейнов, 
массажных установок, аттракционов до 90 м³/ч. 

Конструкция
Насос блочного типа.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике 
рабочего колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Фланш насоса возможно перемещать вокруг оси на 90° и 
дополнительно на 29° по часовой стрелке со стороны всасывания.

Подходящие муфты см. стр. 106.

Материал изготовления
Корпус насоса �����������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30
Зажимное кольцо ������������������������������������������������������������ нержавеющая сталь 
Крышка корпуса ������������������������������������������������������������������������������������  PPE GF 30
Рабочее колесо ������������������������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Гайка рабочего колеса ���������������������������������������������������������������������������  PP GF 30
Клеевые муфты �������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Торцевое уплотнение ������������������������������������  углеволокно/керамика/NBR
Bал мотора ������������������������������������������������������������������������� нержавеющая сталь 
Шурупы ����������������������������������������������������������������������  инструментальная сталь 

детальная информация о защите мотора на стр 115.� *) Ток включения примерно 82 А.
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21-81/31 RG 1~
21-81/31 RG 3~
21-81/32 RG 1~
21-81/32 RG 3~
21-81/33 G   3~
21-81/33 G   1~
21-81/33 G   3~
21-81/34 G   1~

125 140 155 170   90   9   85 139 498
125 140 155 170   90   9 100 139 522
125 140 155 170   90   9 100 139 513
140 160 176 198 100 12 107 155 547
140 160 176 195 100 12 107 155 547
140 160 176 195 100 12 107 154 567
140 160 176 195 100 12 107 155 547
140 160 176 195 100 12 107 155 564

a b e f h s x y L

112

~ 120
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Характеристики чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Напор H (m) / Подача Q (m3/h) > 

40 – 80 m3/h 30 –100 m3

Typ

BADU 21-81/31R G� 1~

BADU 21-81/31R G� 3~

BADU 21-81/32R G� 1~

BADU 21-81/32R G� 3~

BADU 21-81/33 G� 3~

BADU 21-81/33 G� 1~

BADU 21-81/33 G� 3~

BADU 21-81/34 G� 3~

	 a	 b	 e	 f	 h	 s	 x	 y	 L

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	  85	 139	 498

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	 100	 139	 522

	 125	 140	 155	 170	  90	  9	 100	 139	 513

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 547

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 547

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 154	 567

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 547

	 140	 160	 176	 195	 100	 12	 107	 155	 564

БЕСТСЕЛЛЕРЫ



ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Циркуляционные насосы для морской воды
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Насосы оптимизированные для перекачки солёной воды. 
Для более длинного сервис интервала и большей долговечности.

AK Версии

badu.de

Область применения
Термальная вода, аквариумы с морской водой, различные 
химические смеси. 
Внимание: называйте точный химический состав либо 
концентрацию соли перед заказом для уточнения возможностей 
использования.

Конструкция
Насос практически соответствует стандартному варианту, но 
камера уплотнения присоединяется не к А-типизированной 
стороне мотора, а разделена с мотором дополнительным 
фланшем и специальной лабиринтной шайбой.
Вытекающая жидкость и кристаллизующиеся минералы или соли 
таким образом не сoприкасаются с мотором и подшипниками. 
И таким образом при работе с агрессивными средами 
обеспечивается намного дольшая долговечность по сравнению 
со стандaртным вариантом.

Материал изготовления
Cм. стандартные варианты. 
Дополнительный фланш ������������������������������������������������������������������  PPE GF 30 
Торцевое уплотнение ������������������������������������������������������������������ SiC/SiC/Витон 
Шурупы �������������������������������������������������������������������������������������������������� нерж. сталь. 
Уплотнения ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Витон

Моторы
Спец. моторы - заказная позиция.1)

Возможные варианты
BADU Profi, BADU Magna, BADU Gamma, BADU Prime, BADU Resort, 
BADU Bronze, BADU 93, BADU FA, BADU 42, BADU 43, BADU 44, 
BADU 21-40, BADU 21-41, BADU 21-50/21-60, BADU 21-80, 
BADU 21-81.  
дальнейшие варианты  - под запрос

Технические данные
Cм. стандартный вариант.

GS Маркировка
Применима также для версий АК, если эта маркировка применима 
в стандартном варианте.

BADU Prime-AK
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Cм. стандартный вариант См. стандартный вариант 
Примечание:  
Длина выбранного насоса + примерно 65 мм=общая длина 
версии АК

BADU 21-50/...-AK

чертёж в разрезе   BADU Prime-AK чертёж в разрезе   BADU 21-50/...-AK

 Характеристика чертёж размеров � больше размеров на badu.de
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Привносим движение в Ваш бассейн и в Ващу жизнь. 

Мощные BADU JET противотоки на любой вкус - от мягких 

мечтательных волн до тренировки для спортсменов и фитнесса. 

Навесные и встраивaемые.  

Попроще и пороскошней.

Противотоки

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки



ФЕЙСЛИФТ

ФЕЙСЛИФТ
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BADU JET Vogue
Подача: 58 m3/h  

Страница 80

BADU JET Vogue Deluxe
Подача: 58 m3/h  

Страница 82

BADU JET Primavera
Подача: 85 m3/h 

Страница 84

BADU JET Primavera Deluxe
Подача: 85 m3/h 

Страница 86

BADU JET Riva
Подача: 58 m3/h 

Страница 92

BADU JET Stella
Подача: 75 m3/h 

Страница 94

BADU JET Perla
Подача: 40 m3/h 

Страница 90

Aссортимент

BADU JET Smart
Подача: 45 m3/h 

Страница 76

BADU JET Wave
Подача: 58 m3/h  

Страница 78

BADU JET Active Version 2
Подача: 20 m3/h 

Страница 88

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ БЕСТСЕЛЛЕРЫ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ



Технические данные при 50 Hz	 BADU JET Smart	 21-50/44 GT 27°	 21-50/43 GT 27°

Подача насосa (м³/ч)	 3~/1~	 45	 40

Эл. напряжение	 3~/1~	 3 N~ 400/230 V	 1~ 230 V

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~/1~	 2,74/2,20	 2,12/1,60

Количество форсунок (Ø 40 mm)		  1	 1

Давлениe выброса воды из сопла (бар)	 3~/1~	 1,00	 0,90

Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплoм) (м/с)	 3~/1~	 1,00	 1,00

Массажное давление (бар) max.	 3~/1~	 1,70	 1,70

Угол поворота сопла (градусы)		  60	 60

Артикул	 Тип	 Вариант	 Напряжение	 Полезная мощность P2

232.1100.000	 BADU JET Smart	 Предварительный набор монтажа

230.0400.000	 BADU JET Smart	 Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 1,60 кВ

230.0200.000	 BADU JET Smart	 Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 2,20 кВ

232.1300.001	 Набор перекрывающей арматуры

230.0010.000	 Нержавеющая ручка для держания, в комплекте BADU JET Smart, 25 x 250 mm, в сборе

При заказе противотокa полностью пожалуйста указывайте номер арткула предварительного и основного монтажных наборов.  
Если вы хотите вариант с перекрывающей арматурой, закажите его отдельно.

детальная информация о защите мотора на стр. 115.
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Компактный встраиваемый противоток для начинающих. 
Приносит движение в воду.

Smart

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки встраиваемые

Область применения
Для встраивания во все вариации бассейнов как аттракцион, 
фитнес, купание в волне или эффект „воздушные пузырьки“, 
подводный массаж (после медицинского обследования), 
компенсационное плавание (возможно также в небольших 
бассейнах).

Изготовление
Мощный насос соединён посредством арматуры всасывания/
нагнетания с пластиковым вставным корпусом и с корпусом сопла, 
которые непосредственно встраиваются в бассейн.

 
Через многочисленные отверстия в корпусе сопла посредством 
насоса очень небольшим потоком засасывается вода, которая 
затем сильной струёй подаётся через регулируемую форсунку 
обратно в бассейн. 

Материал изготовления
Встраиваемый корпус �������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Корпус форсунки �����������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Внутренние детали ���������������������������������������������������������������� ABS/нерж. сталь
Арматура всасывания/нагнетания ����������������������������������������������������������� PVC
Краны и фитинги ������������������������������������������������������������������������������������������������ PVC  

рекомендуемые аксессуары см. стр.  104.
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45 m3/h

1

Предварительный набор монтажа
–  Пластмассовый встраиваемый корпус в сборе
–  Зажимное кольцо, шурупы и прокладки

Oсновной набор монтажа
–  �корпус противотока в 

сборе с вращающейся форсункой и шурупами
–  пластиковая „лицевая“ панель
–  арматура всасывания/давления 63 мм
–  Эл.распределительный ящик 
–  �Насос BADU 21-50/44 GT 27° или 

Насос BADU 21-50/43 GT 27°

Мы советуем
Если вы удлиняете арматуру всасывания/ нагнетания, она 
должна быть так рассчитана, чтобы почти не было потерь 
на трение. Cм. стр. 114.

Пластиковая лицевая панель > 

   ширина шахты min. 70 см

   Cлив для конденсата

Предлагаемая схема встраивания

Сканируйте QR код -  
видео примера эксплуатации 
противотока …
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В поставку входит чертёж размеров � больше размеров на badu.de

~16

Необходим слив достаточного размера
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Технические данные при 50 Hz	 BADU JET Wave	 21-60/45 GT 27°	                 21-60/44 GT 27°

Подача насосa (м³/ч)	 3~/1~	 58		  54

Эл. напряжение	 3~/1~	 3 N~ 400/230 V		 1~ 230 V

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~/1~	 3,18/2,60		 2,89/2,20

Количество форсунок (Ø 40 mm)		  1		  1

Давлениe выброса воды из сопла (бар)	 3~/1~	 1,10		  1,00

Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплoм) (м/с)	 3~/1~	 1,20		  1,10

Массажное давление (бар) max.	 3~/1~	 1,60		  1,40

Угол поворота сопла (градусы)		  60		  60

Артикул	 Тип	 Вариант		  Напряжение	 Полезная мощность P2

232.1100.000	 BADU JET Wave	 Предварительный набор монтажа

232.3400.000	 BADU JET Wave с белым диодом 	 Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 2,20 кВ

232.3420.000	 BADU JET Wave с цветным диодом	 Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 2,20 кВ

232.3200.000	 BADU JET Wave с белым диодом	 Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 2,60 кВ

232.3220.000	 BADU JET Wave с цветным диодом	 Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 2,60 кВ

232.1300.001	 Набор перекрывающей арматуры

232.3000.402	 Поручень из нержавеющей стали для BADU JET Wave, в сборе5)

Mощный встраиваемый противоток с диодным освещением.
Всё, что нужно для бассейна. 

Wave

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки встраиваемые

При заказе противотокa полностью пожалуйста указывайте номер арткула предварительного и основного монтажных наборов.  
Если вы хотите вариант с перекрывающей арматурой, закажите его отдельно.

badu.de78

детальная информация о защите мотора на стр. 115.

Область применения
Для встраивания во все вариации бассейнов как аттракцион, 
фитнес, купание в волне или эффект „воздушные пузырьки“, 
подводный массаж (после медицинского обследования), 
компенсационное плавание (возможно также в небольших 
бассейнах).

Изготовление
Мощный насос соединён посредством арматуры всасывания/
нагнетания с пластиковым вставным корпусом и с корпусом 
форсунки, которые непосредственно встраиваются в бассейн.
Через многочисленные каналы в корпусе противотока 
посредством насоса очень небольшим потоком засасывается 
вода, которая затем сильной струёй подаётся через регулируемую 
на 60° форсунку обратно в бассейн. Включение/выключение  

 
происходит под водой путём задействования пневматической 
кнопки. 
Является альтернативой с оптической стороны модели 
BADU Jet Vogue и подкупает привлекательным дизайном 
пластиковой лицевой панели. Приятную атмосферу также 
создаёт встроенный подводный светодиодный прожектор, 
управление которым также осуществляется под водой на 
панели противотока.

Материал изготовления
Лицевая панель ��������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS 
Встраиваемый корпус �������������������������������������������������������������������������������������  ABS 
Корпус форсунки �����������������������������������������������������������������������������������������������  ABS 
Внутренние детали ���������������������������������������������������������������� ABS/нерж. сталь 
Арматура всасывания/нагнетания ����������������������������������������������������������� PVC 
Краны и фитинги ������������������������������������������������������������������������������������������������ PVC

 
рекомендуемые аксессуары см. стр. 104.
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Предварительный набор монтажа
–  Пластиковый встраиваемый корпус в сборе  
–  Краны и зажимное кольцо в сборе

Oсновной набор монтажа
–  �корпус противотока в 

сборе с вращающейся форсункой и шурупами
–  пластиковая „лицевая“ панель
–  aрматура всасывания/давления 63 мм
–  �Эл.распределительный ящик полностью 

изолированный (IP X5)
–  �Насос BADU 21-60/45 GT 27° или 

Насос BADU 21-60/44 GT 27°

Мы советуем
Если вы удлиняете арматуру всасывания/ нагнетания, она 
должна быть так рассчитана, чтобы почти не было потерь 
на трение. Cм. стр. 114.

Пластиковая лицевая панель > 

Предлагаемая схема встраивания

   ширина шахты min. 70 см

   Cлив для конденсата

Опциональный поручень 
из нерж.стали > 

Сканируйте QR код -  
видео примера эксплуатации 
противотока …
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В поставку входит чертёж размеров � больше размеров на badu.de

~16

Необходим слив достаточного размера
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Размеры в скобках - вариант без набора перекрывающей арматуры
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Технические данные при 50 Hz	 BADU JET Vogue	 21-60/45 GT 27°	 21-60/44 GT 27°

Подача насосa (м³/ч)	 3~/1~	 58	 54	

Эл. напряжение	 3~/1~	 3 N~ 400/230 V	 1~ 230 V	

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~/1~	 3,18/2,60	 2,89/2,20

Количество форсунок (Ø 40 mm)		  1	 1

Давлениe выброса воды из сопла (бар)	 3~/1~	 1,10	 1,00	

Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплoм) (м/с)	 3~/1~	 1,20	 1,10	

Массажное давление (бар) max.	 3~/1~	 1,60	 1,40	

Угол поворота сопла (градусы)		  60	 60

Vogue

Привлекательный дизайнерский противоток для изысканного вкуса.
Премия дизайна „Red Dot“. С лицевой панелью из нержавеющей стали.

badu.de80

детальная информация о защите мотора на стр. 115.

Артикул	 Тип	 Вариант		  Напряжение	 Полезная мощность P2

232.1100.000	 BADU JET Vogue6)	 Предварительный набор монтажа

232.2400.000	 BADU JET Vogue6) с белым диодом	 Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 2,20 кВ

232.2420.000	 BADU JET Vogue6) с цветным диодом	Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 2,20 кВ

232.2200.000	 BADU JET Vogue6) с белым диодом	 Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 2,60 кВ

232.2220.000	 BADU JET Vogue6) с цветным диодом	Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 2,60 кВ

232.1300.001	 Набор перекрывающей арматуры	  		

232.2000.402	 Поручень из нержавеющей стали для BADU JET Vogue, в сборе6)		

При заказе противотокa полностью пожалуйста указывайте номер арткула предварительного и основного монтажных наборов.  
Если вы хотите вариант с перекрывающей арматурой, закажите его отдельно. 
6) Примечание: Просим связаться с заводом или с Вашим дилером в случае монтажа в бассейн с солёной водой.

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки встраиваемые

Область применения
Для встраивания во все вариации бассейнов как аттракцион, 
фитнес, купание в волне или эффект „воздушные пузырьки“, 
подводный массаж (после медицинского обследования), 
компенсационное плавание (возможно также в небольших 
бассейнах).

Изготовление
Мощный насос соединён посредством арматуры всасывания/
нагнетания с пластиковым вставным корпусом и с корпусом 
форсунки, которые непосредственно встраиваются в бассейн.
Через многочисленные каналы в корпусе противотока 
посредством насоса очень небольшим потоком засасывается 
вода, которая затем сильной струёй подаётся через  

 
регулируемую на 60° форсунку обратно в бассейн. Включение/
выключение происходит под водой путём задействования 
пневматической кнопки. Изюминкой этого противотока является 
отмеченная дизайнерской наградой „Red Dot“ лицевая панель 
из нержавеющей стали. Приятную атмосферу также создаёт 
встроенный подводный светодиодный прожектор, управление 
которым также осуществляется под водой на панели противотока.

Материал изготовления
Лицевая панель ���������������������������������������������������������������������������������� нерж. сталь
Встраиваемый корпус �������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Корпус форсунки �����������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Внутренние детали ���������������������������������������������������������������� ABS/нерж. сталь
Арматура всасывания/нагнетания ����������������������������������������������������������� PVC
Краны и фитинги ������������������������������������������������������������������������������������������������ PVC

 
рекомендуемые аксессуары см. стр. 104.



В поставку входит чертёж размеров � больше размеров на badu.de

~16

Необходим слив достаточного размера
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Размеры в скобках - вариант без набора перекрывающей арматуры.
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Предварительный набор монтажа
–  Пластиковый встраиваемый корпус в сборе
–  Краны и зажимное кольцо в сборе

Oсновной набор монтажа
–  �корпус противотока в 

сборе с вращающейся форсункой и шурупами
–  �Лицевая панель из нержавеющей стали
–  �aрматура всасывания/давления 63 мм
–  �Эл.распределительный ящик полностью 

изолированный (IP X5)
–  �Насос BADU 21-60/45 GT 27° или 

Насос BADU 21-60/44 GT 27°

Мы советуем
Если вы удлиняете арматуру всасывания/ нагнетания, она 
должна быть так рассчитана, чтобы почти не было потерь 
на трение. Cм. стр. 114.

лицевая панель 
из нержавеющей стали > 

   ширина шахты min. 70 см

   Cлив для конденсата

Предлагаемая схема встраивания

Опция - Поручень из 
нержавеющей стали 
для BADU Jet Vogue > 

58 m3/hСканируйте QR код -  
видео примера 
эксплуатации 
противотока …

81



Технические данные при 50 Hz	 BADU JET Vogue Deluxe	 21-60/45 GT 27°	 21-60/44 GT 27°

Подача насосa (м³/ч)	 3~/1~	 58	 54

Эл. напряжение	 3~/1~	 3 N~ 400/230 V	 1~ 230 V

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~/1~	 3,18/2,60	 2,89/2,20

Количество форсунок (Ø 40 mm)		  1	 1

Давлениe выброса воды из сопла (бар)	 3~/1~	 1,10	 1,00

Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплoм) (м/с)	 3~/1~	 1,20	 1,10

Массажное давление (бар) max.	 3~/1~	 1,60	 1,40

Угол поворота сопла (градусы)		  60	 60

детальная информация о защите мотора на стр. 115.

badu.de82

Опциональный вариант противотока BADU Jet Vogue с люксовым набором. 
Полностью из нержавеющей стали. Без компромиссов.

Vogue Deluxe

Артикул	 Тип	 Вариант		  Напряжение	 Полезная мощность P2

232.1100.000	 BADU JET Vogue Deluxe6)	 Предварительный набор монтажа

232.4400.000	 BADU JET Vogue Deluxe6) с белым диодом 	Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 2,20 кВ

232.4420.000	 BADU JET Vogue Deluxe6) с цветным диодом	 Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 2,20 кВ

232.4200.000	 BADU JET Vogue Deluxe6) с белым диодом	 Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 2,60 кВ

232.4220.000	 BADU JET Vogue Deluxe6 )с цветным диодом	 Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 2,60 кВ

232.1300.001	 Набор перекрывающей арматуры

232.2000.402	 Поручень из нержавеющей стали для  BADU JET Vogue Deluxe, в сборе6)

При заказе противотокa полностью пожалуйста указывайте номер арткула предварительного и основного монтажных наборов.  
Если вы хотите вариант с перекрывающей арматурой, закажите его отдельно. 
6) Примечание: Просим связаться с заводом или с Вашим дилером в случае монтажа в бассейн с солёной водой.

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки встраиваемые

Область применения
Для встраивания во все вариации бассейнов как аттракцион, 
фитнес, купание в волне или эффект „воздушные пузырьки“, 
подводный массаж (после медицинского обследования), 
компенсационное плавание (возможно также в небольших 
бассейнах).

Изготовление
Как BADU JET Vogue но с форсунками и управляющими 
элементами также из нержавеющей стали.

Материал изготовления
Лицевая панель ���������������������������������������������������������������������������������� нерж. сталь
Встраиваемый корпус �������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Корпус форсунки �����������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Внутренние детали ���������������������������������������������������������������� ABS/нерж. сталь
Арматура всасывания/нагнетания ����������������������������������������������������������� PVC
Краны и фитинги ������������������������������������������������������������������������������������������������ PVC
Управляющие элементы ���������������������������������������������������������������� нерж. сталь
Форсунка ������������������������������������������������������������������� ABS/нержавеющая сталь

рекомендуемые аксессуары см. стр. 104.



В поставку входит чертёж размеров � больше размеров на badu.de

~16

Необходим слив достаточного размера
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Размеры в скобках - вариант без набора перекрывающей арматуры.
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Предварительный набор монтажа
–  Пластиковый встраиваемый корпус в сборе
–  Краны и зажимное кольцо в сборе

Oсновной набор монтажа
–  �корпус противотока в 

сборе с вращающейся форсункой и шурупами
–  �Лицевая панель из нержавеющей стали
–  �aрматура всасывания/давления 63 мм
–  �Эл.распределительный ящик полностью 

изолированный (IP X5)
–  �Насос BADU 21-60/45 GT 27° или 

Насос BADU 21-60/44 GT 27°

Мы советуем
Если вы удлиняете арматуру всасывания/ нагнетания, она 
должна быть так рассчитана, чтобы почти не было потерь 
на трение. Cм. стр. 114.

   ширина шахты min. 70 см

   Cлив для конденсата

Предлагаемая схема встраивания

Сканируйте QR код -  
видео примера эксплуатации 
противотока …

58 m3/h

83

лицевая панель, управляющие 
элементы и форсунки из 
нержавеющей стали > 

Опция - Поручень из 
нержавеющей стали > 

Новинка! Пьезокнопки 
включения противотока и света. > 

ФЕЙСЛИФТ



Артикул	 Тип	 Вариант		  Напряжение	 Полезная мощность P2

232.6100.000	 BADU JET Primavera6)	 Предварительный набор монтажа

232.7400.000	 BADU JET Primavera6) с белым диодом Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 3,00 кВ

232.7420.000	 BADU JET Primavera6) с цветным диодом	Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 3,00 кВ

232.7200.000	 BADU JET Primavera6) с белым диодом	 Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 3,00 kW

232.7220.000	 BADU JET Primavera6) с цветным диодом	Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 3,00 кВ

232.7800.000	 BADU JET Primavera6) с белым диодом	 Oсновной набор монтажа	 3 N~ ∆ 400 V	 4,00 кВ

232.7820.000	 BADU JET Primavera6) с цветным диодом	Oсновной набор монтажа	 3 N~ ∆ 400 V	 4,00 кВ

232.6100.100	 Доп. набор BADUJET Primavera для плиточных бассейнов

Технические данные при 50 Hz	 BADU JET Primavera	 21-81/33 G 29°	 21-81/34 G 29°

Подача насосa (м³/ч)	 3~/1~	 75	 85

Эл. напряжение	 3~/1~	 3 N~ 400/230 V/1~ 230 V	 3 N~ ∆ 400 V

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~/1~	 3,74/3,00 / 3,90/3,00	 4,55/4,00

Количество форсунок (Ø 40 mm)		  2	 2

Давлениe выброса воды из сопла (бар)	 3~/1~	 1,00	 1,00

Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплoм) (м/с)	 3~/1~	 1,10	 1,20

Массажное давление (бар) max.	 3~/1~	 1,60	 1,80

Угол поворота сопла (градусы)		  60	 60

Инновационная техника для амбициозных пловцов.  
С оптимизированной мощностью.

Primavera

При заказе противотокa полностью пожалуйста указывайте номер артикула предварительного и основного монтажных наборов.  
6) Примечание: Просим связаться с заводом или с Вашим дилером в случае монтажа в бассейн с солёной водой.

детальная информация о защите мотора на стр. 115.

badu.de84

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки встраиваемые

Область применения
Для встраивания во все вариации бассейнов как аттракцион, 
фитнес, купание в волне или эффект „воздушные пузырьки“, 
подводный массаж (после медицинского обследования), 
компенсационное плавание (возможно также в небольших 
бассейнах).

Изготовление
Мощный насос соединён посредством арматуры всасывания/
нагнетания с пластиковым вставным корпусом и с корпусом 
форсунки, которые непосредственно встраиваются в бассейн.
Через многочисленные каналы в корпусе противотока 
посредством насоса очень небольшим потоком засасывается 
вода, которая затем сильной струёй подаётся через регулируемую  
на 60° форсунку обратно в бассейн. Включение/выключение  

 
происходит под водой путём задействования пневматической 
кнопки.  
Изюминкой этого противотока является лицевая панель из 
нержавеющей стали. Приятную атмосферу также создаёт 
встроенный подводный светодиодный прожектор, управление 
которым также осуществляется под водой на панели противотока.

Материал изготовления
Встраиваемый корпус �������������������������������������������������������������������������������������  ABS 
Корпус форсунки �����������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Внутренние детали ����������������������������������������������������������������������������  PP/PC/ASA 
Арматура всасывания/нагнетания ����������������������������������������������������������� PVC 
Краны и фитинги ������������������������������������������������������������������������������������������������ PVC
Лицевая панель/поручень ����������������������������������������� нержавеющая сталь

 
рекомендуемые аксессуары см. стр. 104.
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Предлагаемая схема встраивания

   ширина шахты min. 70 см

   Cлив для конденсата

Предварительный набор монтажа
–  Пластиковый встраиваемый корпус в сборе
–  Запорный клапан
–  Краны и зажимное кольцо в сборе

Oсновной набор монтажа
–  �корпус противотока в 

сборе с вращающейся форсункой и шурупами
–  Лицевая панель из нержавеющей стали
–  aрматура всасывания/давления 75 мм
–  �Эл.распределительный ящик полностью 

изолированный (IP X5)
–  �BADU 21-81/33 G 29° или 

BADU 21-81/34 G 29°

Мы советуем
Если вы удлиняете арматуру всасывания/ нагнетания, она 
должна быть так рассчитана, чтобы почти не было потерь 
на трение. Cм. стр. 114.

лицевая панель из 
нержавеющей стали > 

Поручень из  
нержавеющей стали 
включен в поставку  > 

85 m3/h

85

В поставку входит чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Сканируйте QR код -  
видео примера эксплуатации 
противотока …



ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки встраиваемые

Артикул	 Тип	 Вариант		  Напряжение	 Полезная мощность P2

232.6100.000	 BADU JET Primavera Deluxe6)	 Предварительный набор монтажа

232.7401.000	 BADU JET Primavera Deluxe6) с белым диодом 	 Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 3,00 кВ

232.7421.000	 BADU JET Primavera Deluxe6) с цветным диодом	Oсновной набор монтажа	 1~ 230 V	 3,00 кВ

232.7201.000	 BADU JET Primavera Deluxe6) с белым диодом 	 Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 3,00 кВ

232.7221.000	 BADU JET Primavera Deluxe6) с цветным диодом	Oсновной набор монтажа	 3 N~ 400/230 V	 3,00 кВ

232.7801.000	 BADU JET Primavera Deluxe6) с белым диодом 	 Oсновной набор монтажа	 3 N~ ∆ 400 V	 4,00 кВ

232.7821.000	 BADU JET Primavera Deluxe6) с цветным диодом	Oсновной набор монтажаw	 3 N~ ∆ 400 V	 4,00 кВ

232.6100.100	 Доп. набор BADU JET Primavera для плиточных бассейнов

Опциональный вариант противотока BADU JET Primavera с люксовым набором.  
Полностью из нержавеющей стали. Без компромиссов.

Primavera Deluxe

Область применения
Для встраивания во все вариации бассейнов как аттракцион, 
фитнес, купание в волне или эффект „воздушные пузырьки“, 
подводный массаж (после медицинского обследования), 
компенсационное плавание (возможно также в небольших 
бассейнах).

Изготовление
Как BADU JET Primavera но с форсунками и управляющими 
элементами также из нержавеющей стали.

рекомендуемые аксессуары см. стр. 104.

Материал изготовления
Встраиваемый корпус �������������������������������������������������������������������������������������  ABS 
Корпус форсунки �����������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Внутренние детали ����������������������������������������������������������������������������  PP/PC/ASA 
Арматура всасывания/нагнетания ����������������������������������������������������������� PVC 
Краны и фитинги ������������������������������������������������������������������������������������������������ PVC
Лицевая панель/поручень ����������������������������������������� нержавеющая сталь
Управляющие элементы ��������������������������������������������� нержавеющая сталь
Форсунка ������������������������������������������������������������������� ABS/нержавеющая сталь

При заказе противотокa полностью пожалуйста указывайте номер артикула предварительного и основного монтажных наборов.  
6) Примечание: Просим связаться с заводом или с Вашим дилером в случае монтажа в бассейн с солёной водой.

Технические данные при 50 Hz	 BADU JET Primavera Deluxe	 21-81/33 G 29°	 21-81/34 G 29°

Подача насосa (м³/ч)	 3~/1~	 75	 85

Эл. напряжение	 3~/1~	 3 N~ 400/230 V/1~ 230 V	 3 N~ ∆ 400 V

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~/1~	 3,74/3,00 / 3,90/3,00	 4,55/4,00

Количество форсунок (Ø 40 mm)		  2	 2

Давлениe выброса воды из сопла (бар)	 3~/1~	 1,00	 1,00

Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплoм) (м/с)	 3~/1~	 1,10	 1,20

Массажное давление (бар) max.	 3~/1~	 1,60	 1,80

Угол поворота сопла (градусы)		  60	 60

детальная информация о защите мотора на стр. 115.

badu.de86
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Предлагаемая схема встраивания

   ширина шахты min. 70 см

   Cлив для конденсата

Предварительный набор монтажа
–  Пластиковый встраиваемый корпус в сборе
–  Запорный клапан
–  Краны и зажимное кольцо в сборе

Oсновной набор монтажа
–  �корпус противотока в 

сборе с вращающейся форсункой и шурупами
–  Лицевая панель из нержавеющей стали
–  aрматура всасывания/давления 75 мм
–  �Эл.распределительный ящик полностью 

изолированный (IP X5)
–  �BADU 21-81/33 G 29° или 

BADU 21-81/34 G 29°

Мы советуем
Если вы удлиняете арматуру всасывания/ нагнетания, она 
должна быть так рассчитана, чтобы почти не было потерь 
на трение. Cм. стр. 114.

85 m3/h

В поставку входит чертёж размеров � больше размеров на badu.de

87

панель, управляющие 
элементы и форсунки из 
нержавеющей стали >

Поручень из  
нержавеющей стали 
включен в поставку > 

Новинка! Пьезокнопки 
включения противотока 
и света. > 

Сканируйте QR код -  
видео примера эксплуатации 
противотока …



Технические данные при 50 Hz	 BADU JET Active Version 2	 21-40/54 H

Подача насосa (м³/ч)	 1~	 20

Эл. напряжение	 1~	 1~ 230 V

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 1~	 1,10/0,75

Количество форсунок (Ø 28 mm)		  1

Давлениe выброса воды из сопла (бар)	 1~	 0,80

Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплoм) (м/с)	 1~	 0,80

Массажное давление (бар) max.	 1~	 1,20

Угол поворота сопла (градусы)		  60

Артикул	 Тип			   Напряжение	 Полезная мощность P2

231.5100.000	 BADU JET Active Version 2			   1~ 230 V	 0,75 кВ

233.1500.000	 Телескопическая стойка 

Компактный навесной противоток. 
Для маленьких и сборных бассейнов.

Active Version 2

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки навесные

Область применения
Mаленькая, особо выгодная в ценовом отношении и надёжная 
навесная система противотока, особенно подходящая для сборных 
бассейнов. Для встраивания во все вариации бассейнов как 
аттракцион, фитнес, купание в волне или эффект „воздушные 
пузырьки“, подводный массаж (после медицинского обследования), 
компенсационное плавание (возможно также в небольших 
бассейнах).

Изготовление
Мощный насос соединён посредством арматуры всасывания/
нагнетания с пластиковым корпусом и с форсункой. Через 
многочисленные отверстия в в нижней части корпуса посредством 
насоса очень небольшим потоком засасывается вода, которая 
затем сильной струёй подаётся через регулируемую форсунку 
обратно в бассейн.

Материал изготовления
Kорпус ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  PE
Внутренние детали ��������������������������������������������� ABS/нержавеющая сталь
Управляющие элементы ��������������������������������������������������������������������������������  ABS
Арматура всасывания/нагнетания ������������������������������������������������  PVC/ABS
ручка для держания ������������������������������������������������������ нержавеющая сталь

рекомендуемые аксессуары см. стр. 104.

детальная информация о защите мотора на стр. 115.

badu.de88
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чертёж размеров� больше размеров на badu.de

< �С телескопической 
стойкой для сборных 
бассейнов, опция

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Сканируйте QR код -  
видео примера эксплуатации 
противотока …



Технические данные при 50 Hz	 BADU JET Perla	 21-81/31 RG	 21-81/31 RG	

Подача насосa (м³/ч)	 3~/1~		  40	 40	

Эл. напряжение	 3~/1~		  3 N~ 400/230 V 	 1~ 230 V

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~/1~		  2,07/1,60	 2,12/1,60	

Количество форсунок (Ø 40 mm)			   1	 1	

Давлениe выброса воды из сопла (бар)	 3~/1~		  0,90	 0,90	

Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплoм) (м/с)	 3~/1~		  1,10	 1,10	

Массажное давление (бар) max.	 3~/1~		  1,20	 1,20	

Угол поворота сопла (градусы)	 3~/1~		  60	 60	

Артикул	 Тип			   Напряжение	 Полезная мощность P2

231.7600.000	 BADU JET Perla с белым диодом 			   1~ 230 V 	 1,60 кВ

231.7620.000	 BADU JET Perla с цветным диодом			  1~ 230 V	 1,60 кВ

231.7500.000	 BADU JET Perla с белым диодом 			   3 N~ 400/230 V	 1,60 кВ

231.7520.000	 BADU JET Perla с цветным диодом			  3 N~ 400/230 V	 1,60 кВ

231.9851.000	 Телескопическая стойка 

Навесной противоток из глянцевого материала и диодным освещением. 
Для средних бассейнов. Устойчиво к УФ-излучению, царапинам, загрязнению.

Perla

Область применения 
Для встраивания во все вариации бассейнов как аттракцион, 
фитнес, купание в волне или эффект „воздушные пузырьки“, 
подводный массаж (после медицинского обследования), 
компенсационное плавание (возможно также в небольших 
бассейнах).

Изготовление
Мощный насос соединён посредством арматуры всасывания/
нагнетания с пластиковым корпусом и с форсункой. Через 
многочисленные отверстия в в нижней части корпуса посредством 
насоса очень небольшим потоком засасывается вода, которая 
затем сильной струёй подаётся через регулируемую форсунку 
обратно в бассейн. Может быть дополнен элегантной крышкой с 
оптикой „под дерево“.

Материал изготовления
Kорпус ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ABS/PMMA
Внутренние детали �������������������������������������� PP/ABS/нержавеющая сталь
Внешние детали �������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Арматура всасывания/нагнетания ������������������������������������������������  PVC/ABS

рекомендуемые аксессуары см. стр. 104.

детальная информация о защите мотора на стр. 115.

badu.de90

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки навесные

Насос в противотоках в вышеуказанном исполнении подходит для воды бассейна с концентрацией соли не более чем 0,5 % (соотвествует 5 г/л). 
При более высокой концентрации просим связаться с заводом или Вашим дилером.
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40 m3/h

Крышка „под дерево“, 
опция

С телескопической 
стойкой для сборных 
бассейнов, опция

Встроенный диод 
белый либо цветной

чертёж размеров� больше размеров на badu.de

Сканируйте QR код -  
видео примера эксплуатации 
противотока …



Технические данные при 50 Hz	 BADU JET Riva	  21-81/32 G 	 21-81/32 RG

Подача насосa (м³/ч)	 3~/1~	 58	 54	

Эл. напряжение	 3~/1~	 3 N~ 400/230 V	 1~ 230 V

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~/1~	 3,18/2,60 	 2,89/2,20

Количество форсунок (Ø 40 mm)	 3~/1~	 1	 1	

Давлениe выброса воды из сопла (бар)	 3~/1~	 1,10	 1,00	

Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплoм) (м/с)	 3~/1~	 1,20	 1,15	

Массажное давление (бар) max.	 3~/1~	 1,60	 1,60	

Угол поворота сопла (градусы)	 3~/1~	 60	 60

Артикул	 Тип			   Напряжение	 Полезная мощность P2

231.8600.000	 BADU JET Riva с белым диодом 			   1~ 230 V 	 2,20 кВ

231.8620.000	 BADU JET Riva с цветным диодом			   1~ 230 V	 2,20 кВ

231.8500.000	 BADU JET Riva с белым диодом 			   3 N~ 400/230 V 	 2,60 кВ

231.8520.000	 BADU JET Riva с цветным диодом			   3 N~ 400/230 V	 2,60 кВ

231.9851.000	 Телескопическая стойка

Навесной противоток из глянцевого материала и диодным освещением. 
Для средних бассейнов.Устойчиво к УФ-излучению, царапинам, загрязнению.

Riva

Область применения 
Для встраивания во все вариации бассейнов как аттракцион, 
фитнес, купание в волне или эффект „воздушные пузырьки“, 
подводный массаж (после медицинского обследования), 
компенсационное плавание (возможно также в небольших 
бассейнах).

Изготовление
Мощный насос соединён посредством арматуры всасывания/
нагнетания с пластиковым корпусом и с форсункой. Через 
многочисленные отверстия в в нижней части корпуса посредством 
насоса очень небольшим потоком засасывается вода, которая 
затем сильной струёй подаётся через регулируемую форсунку 
обратно в бассейн. Может быть дополнен элегантной крышкой с 
оптикой „под дерево“.

Материал изготовления
Kорпус ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ABS/PMMA
Внутренние детали �������������������������������������� PP/ABS/нержавеющая сталь
Внешние детали �������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Арматура всасывания/нагнетания ������������������������������������������������  PVC/ABS

рекомендуемые аксессуары см. стр. 104.

badu.de92

детальная информация о защите мотора на стр. 115.

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки навесные

Насос в противотоках в вышеуказанном исполнении подходит для воды бассейна с концентрацией соли не более чем 0,5 % (соотвествует 5 г/л). 
При более высокой концентрации просим связаться с заводом или Вашим дилером.
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чертёж размеров� больше размеров на badu.de

58 m3/hСканируйте QR код -  
видео примера эксплуатации 
противотока …



Технические данные при 50 Hz	 BADU JET Stella	 21-81/33 G

Подача насосa (м³/ч)	 3~	 75

Эл. напряжение	 3~	 3 N~ 400/230 V

Потр. P1/полезная P2
1) (кВ)	 3~	 3,74/3,00

Количество форсунок (Ø 40 mm)	 3~	 2

Давлениe выброса воды из сопла (бар)	 3~	 1,00

Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплoм) (м/с)	 3~	 1,40

Массажное давление (бар) max.	 3~	 1,60

Угол поворота сопла (градусы)	 3~	 60

Артикул	 Тип			   Напряжение	 Полезная мощность P2

231.9500.000	 BADU JET Stella с белым диодом 			   3 N~ 400/230 V	 3,00 кВ

231.9520.000	 BADU JET Stella с цветным диодом			  3 N~ 400/230 V	 3,00 кВ

231.9851.000	 Телескопическая стойка

Навесной противоток из глянцевого материала и диодным освещением.  
Для средних бассейнов.Устойчиво к УФ-излучению, царапинам, загрязнению.

Stella

Область применения 
Для встраивания во все вариации бассейнов как аттракцион, 
фитнес, купание в волне или эффект „воздушные пузырьки“, 
подводный массаж (после медицинского обследования), 
компенсационное плавание (возможно также в небольших 
бассейнах).

Изготовление
Мощный насос соединён посредством арматуры всасывания/
нагнетания с пластиковым корпусом и с форсункой. Через 
многочисленные отверстия в в нижней части корпуса посредством 
насоса очень небольшим потоком засасывается вода, которая затем 
сильной струёй подаётся через регулируемую форсунку обратно 
в бассейн. Может быть дополнен элегантной крышкой с оптикой 
„под дерево“

Материал изготовления
Kорпус ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ABS/PMMA
Внутренние детали �������������������������������������� PP/ABS/нержавеющая сталь
Внешние детали �������������������������������������������������������������������������������������������������  ABS
Арматура всасывания/нагнетания ������������������������������������������������  PVC/ABS

рекомендуемые аксессуары см. стр. 104.

badu.de94

детальная информация о защите мотора на стр. 115.

ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Противотоки навесные

Насос в противотоках в вышеуказанном исполнении подходит для воды бассейна с концентрацией соли не более чем 0,5 % (соотвествует 5 г/л). 
При более высокой концентрации просим связаться с заводом или Вашим дилером.
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Крышка „под дерево“, 
опция

С телескопической 
стойкой для сборных 
бассейнов, опция

Встроенный диод 
белый либо цветной

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

95

чертёж размеров� больше размеров на badu.de

75 m3/hСканируйте QR код -  
видео примера эксплуатации 
противотока …
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BADU OmniTronic 
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ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНА  >  Автоматичeские системы промывки

98

Универсальная автоматика обратной промывки для практически любого случая.
Простая и гибкая в применении.

OmniTronic

badu.de

технические данные	 BADU 	 OmniTronic

Платина		  управляется микропроцессором

рабочее напряжение		  1~ 230 V, 50 Hz

мощность (подключения P1)		  макс. 1,00 кВ

защита, только для упр. Мотора		  315 mA ступенчато/4 A ступенчато

max. допустимый ток		  250 V/4 A

рабочее давление		  макс. 2 бар

Область применения
Фильтрационные установки должны время от времени 
промываться, чтобы быть очищеными от накопленной грязи.  
Электронная автоматика промывки BADU OmniTronic это  
надёжная и разумная альтернатива ручным вентилям.

Функциональность 
Часовой механизм стартует процесс промывки в зависимости от 
временных либо иных заданных показателей. 

Автоматический регулятор уровня также имеется и может быть 
использован с опциональным датчиком уровня и магнитным 
вентилем.

Особенности
–  �Так как в автоматикe имеется батарейка и конденсатор 

электроника не сбивается при отключении света.
–  �функции могут быть вызваны через датчик давления.
–  �свободный контакт для датчика уровня с опциональным 

вентилем.
–  �все функции можно установить через хорошо освещённое 

меню.
–  �все 6 позиций автоматического вентиля могут быть 

установлены.
–  �различные возможности подключений - например датчик 

уровня или ДУ пульт.
–  �большой дисплей с меню на многих языках. 
–  �возможна работа с отдельным управлением фильтрации.

Детальную информацию о защите прибора см. на стр 115.

номер артикула	 тип	 Подключения	 напряжение

260.6000.041	 BADU OmniTronic c BADU Mat R 41/3 A	 Rp 1½	 1~ 230 V

260.6000.051	 BADU OmniTronic c BADU Mat R 51/3 A	 Rp 2	 1~ 230 V

260.6402.087	 датчик давления +500.. +1500 мбар, с набором монтажа

260.6000.001	 опция: дисплей для монтажа на стене BADU OmniTronic

260.6000.002	 опция: реле >1,00 кB насос, макс. 1,50 кB

240.9102.063	 специальный обратный клапан*) d 63

271.6090.005	 Датчик уровня с 10 м кабеля**)

271.6090.012	 держатель для датчика уровня
*) держатель для датчика уровня.  
**) для проводки канала при установке BADU OmniTronic НИЖЕ уровня воды.
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чертёж размеров � больше размеров на badu.de

Функции
–  �переключатель вкл/выкл.
–  �автоматическая „обратная промывка“ и „фильтрация“ в  

соответствии с выбранными настройками.
–  �время обратной промывки и продувки индивидуально 

устанавливается.
–  �Цикл обратной промывки и продувки начинается 

автоматически, вручную или дистанционно.
–  �опциональное управление магнитным клапаном.

Советы по установке
Установка не ниже чем 3 м ниже уровня зеркала воды. 
Установка обратного клапана на арматуру выхода в 
канализацию. 

Важно: необходимо наличие постоянного электроподключения.

Детали продукта

   насос

   бассейн

   �Канал

4  / 4a  к фильтру

5  / 5a  от фильтра

Поставка  
с BADU Mat R 41/3 A 
или BADU Mat R 51/3 A

Данные в скобках для 
BADU OmniTronic c BADU Mat R 51/3 A.

  Easy Connect



Сделать Вашу »воду« привлекательной в бассейне - это наша страсть. 

Для того, чтобы BADU® бассейновые технологии делали Вас счастливее 

у нас есть дополнительное оборудование - естественно в качестве 

BADU PREMIUM. 

Для насосов или противотоков, доп. опция или запчасть. 

Маленькие вещи, которые очень важны. Вещи BADU …

ЦЕННОСТИ

badu.de100
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Переходники� 106
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Артикул	 Тип

230.8000.000	 BADU Hacтенная/донная форсункa, Bариант I с одной форсункой Ø 40 мм

230.8200.000	 BADU Hacтенная/донная форсункa, Bариант II с одной форсункой Ø 28 мм

230.8100.000	 BADU Hacтенная форсункa, Bариант III с 5 форсунками Ø 19 мм

230.8310.000	 BADU Устройство забора воды

230.8600.000	 монтажная рама для настенной донной форсунки

Технические данные  	 Массажные станции 	 Вариант I	 Вариант II	 Вариант III

Форсункa Ø (мм)		  40	 28	 5 x 19

Подача Q (м³/ч) 		  35-55	 20-35	 35-55

Напор H – Давлениe выброса воды из сопла (бар)		  0,80-1,20	 0,80-1,00 	 0,80-1,20

Массажные станции

Насосы, подключения и пневмокнопки по заказу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Hacтенная/донная форсункa
Вариант I Ø 40 мм  
вариант II Ø 28 мм

Применение
Для встраивания в стену и дно, во все 
варианты бассейна, как аттракцион 
или для подводного массажа по совету 
врача. Могут быть установлены в 
совокупности с BADU забором воды.

Hacтенная форсункa
Вариант III 5 x Ø 19 мм
Подключение Rp 2 или муфта под 
вклейку d 75 мм

Применение
Для встраивания в стену и дно, во все 
варианты бассейна, как аттракцион 
или для подводного массажа по совету 
врача. Могут быть установлены в 
совокупности с BADU забором воды.

Устройство забора воды
Подключение муфта под вклейку 
d 110 мм

Применение
Через устройство забора воды BADU 
вода из бассейна подаётся к внешнему 
циркуляционному насосу (например 
серия BADU 21- или BADU Resort) и 
оттуда под высоким давлением чeрез 
нaстенные/донныe форсунки BADU 
обратно в бассейн.
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   подерживающая труба в комплекте. I = 4 + X; d = 50 мм.

   Подключение снизу возможно. Пожалуйста предупредите при заказе.

   подерживающая труба в комплекте. I = 56 + X; d = 90 мм.

   Подключение снизу возможно. Пожалуйста предупредите при заказе.

Данные в скобках для варианта II

чертёж размеров   вариант I/II	 вариант III, только Hacтенная форсункa

чертёж размеров   Устройство забора воды� больше размеров на badu.de



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

104

Противотоки 

badu.de

BADU JET Wireless Control
Водонепроницаемый пульт 
дистанционного управления 
для всех встраиваемых 
противотоков BADU JET. Для 
включения противотока, а 
также для включения подсветки 
противотока.

Массажный шланг для 
форсунок Ø 40 мм  
или Ø 28 мм
Длина 1,5 м, сцепление для 
для арматуры и массажная 
форсунка в сборе. Надевается 
прямо на форсунку и 
универсален для всех 
противотоков Шпек.

Массажный шланг 
с пульсатором
Как и предыдущий, но с 
пульсирующей форсункой. 
Надевается прямо на форсунку 
и универсален для всех 
противотоков Шпек.

пульсатор, форсунка 
точечного массажа и 
заглушка
Надеваются непосредственно 
на форсунку противотока (без 
шланга).

Декоративный вкладыш BADU JET Perla,  
BADU JET Riva и BADU JET Stella
Поставляется отдельно. 
Монтируется заказчиком. 

Пример применения

> 

Артикул	 Тип

232.0000.403	 Пульт дистанционного управления BADU JET Wireless Control

230.0001.000	 Массажный шланг для больших форсунок Ø 40 мм

230.0002.000	 Массажный шланг для маленьких форсунок Ø 28 мм

230.0003.000	 Массажный шланг с пульсатором для больших форсунок Ø 40 мм

230.0004.000	 Массажный шланг с пульсатором для больших форсунок Ø 28 мм

230.0005.000	 Пульсатор для больших форсунок Ø 40 мм

230.0006.000	 Пульсатор для маленьких форсунок Ø 28 мм

230.0007.000	 Форсунка точечного массажа для больших форсунок Ø 40 мм

230.0008.000	 Форсунка точечного массажа для маленьких форсунок Ø 28 мм

230.0022.000	 Заглушка для больших форсунок Ø 40 мм

230.0023.000	 Заглушка для маленьких форсунок Ø 28 мм

231.9800.904	 Декоративный вкладыш BADU JET Perla, BADU JET Riva, BADU JET Stella

При заказе дополнительного оборудования не забудьте пожалуйста указывать диаметры форсунок 28 или 40 мм.
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Ключ для крышки насоса

Артикул	 Тип

292.1157.700	 универсальный ключ для крышки насоса

290.2099.800	 Тройной ключ для крышки насоса

292.1199.800	 серповидный ключ для крышки насоса

универсальный ключ 
для крышки насоса 

серповидный ключ 
для крышки насоса 

Тройной ключ для крышки насоса

применение

шаг 1

шаг 2

шаг 3

шаг 1

шаг 2



Арматура соединения

спец. соединение из PVC 
для BADU 21-40/..
с внутренней резьбой G 2 и  
муфтой под клей d 50

спец. соединение из ABS 

с муфтой под клей d 110/d 110

спец. соединение из ABS 
для BADU 21-80/..
с внутренней резьбой Rp 2¾ и 
муфтой под клей d 110

спец. соединение из PVC 
для BADU 21-50/.. /21-60/.. 
с внутренней резьбой G 2¾ и  
муфтой под клей d 63

Переходник из ABS
с внутренней резьбой 
Rp 2¾ x Rp 3 c 
патрубком d 110

Переходник из ABS
с внутренней резьбой Rp 2¾  
c муфта под клей d 75 и 
патрубком d 90

Переходник из PVC
с внутренней резьбой Rp 2¾ 
c патрубком d 90

спец. соединение из ABS
внешняя резьба R 1½ и 
муфтой под клей d 50 или R 2 x 
d 50 или R 2 x d 63

Артикул	 Тип

280.5120.050	 спец. соединение из PVC для BADU 21-40/.., внутренняя резьба G 2 и муфтой под клей d 50

290.2072.153	 спец. соединение из ABS, с муфтой под клей  d 110/d 110

292.3172.100	 спец. соединение из ABS для BADU 21-80/.., внутренняя резьба Rp 2¾ и муфтой под клей d 110

230.0031.000	 спец. соединение из PVC для BADU 21-50/.. / BADU 21-60/.., внутренняя резьба G 2¾ и муфтой под клей d 63

230.0027.000	 Переходник из ABS, внутренняя резьба Rp 2¾ x Rp 3 c патрубком d 110

230.0028.000	 Переходник из ABS, внутренняя резьба Rp 2¾ и муфтой под клей d 75 и патрубком d 90

230.0026.000	 Переходник из PVC, внутренняя резьба Rp 2¾ c патрубком d 90

230.0029.000	 Переходник из PVC, внутренняя резьба Rp 2¾ c внешняя резьба R 3

586.3305.003	 спец. соединение из ABS, внешняя резьба R 1½ и муфтой под клей d 50

586.3305.004	 спец. соединение из ABS, внешняя резьба R 2 и муфтой под клей d 50

586.3306.302	 спец. соединение из ABS, внешняя резьба R 2 и муфтой под клей d 63

Внимание: все соединения продаются поштучно. Одно соединение подходит для одного патрубка насоса.

106 badu.de

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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Арматура соединения

Артикул	 Тип

292.1672.134	 Муфта из PVC-U под вклейку d 50

292.1472.126	 Муфта из PVC-U под вклейку d 63

292.1472.118	 Муфта из PVC под вклейку d 63 и патрубком d 751)

290.2072.113	 Муфта из PVC под вклейку d 902)

290.2072.115	 Муфта из PVC под вклейку d 1103)

Муфта из PVC
под вклейку d 90

Муфта из PVC
под вклейку d 110

Муфта из PVC
под вклейку d 63 и 
патрубком d 75

Муфта из PVC
под вклейку d 50

Муфта из PVC
под вклейку d 63

1) Для BADU Profi, BADU EasyFit (без переходников) и BADU 21-81/.. 
2) Для BADU Prime 25 до BADU Prime 48 и BADU Resort 30 до BADU Resort 45 
3) Для BADU Resort 50 до BADU Resort 110



Кaчество это причина по которой клиенты выбирают BADU.

Сервис это причина, по которoй клиент всегда доволен. 

Эти вещи важны для нас. 

Положитесь на наш сервис - по всему миру.

ФИЛОСОФИЯ

badu.de  108



СЕРВИС
Интернет страница � 110

Презентационные материалы для Вашего шоурума � 112

Диаграмма трения труб . Виды защиты мотора � 114

Контакт� 116

109



BADU.DE

ТЕХНИКА ДЛЯ 
БАССЕЙНОВ ОНЛАЙН

110 badu.de

СЕРВИС  >  Интернет страница

Сканируйте 
QR 
код.



ОПЦИЯ ПОИСКА
BADU продукты есть на любой 
вкус. Опция поиска продуктов 
BADU быстро покажет Вам 
ассортимент продуктов 
подобранный по Вашим 
индивидуальным параметрам.

ВИДЕО ОПЦИЯ
Планировать собтвенный бассейн 
нелегко. Функция видео покажет 
Вaм примеры применения и 
инструкции по монтажу.

УДОБСТВО
Страница BADU может работать 
везде - на Вашем ПК, планшете 
или смартфоне, всё для Вашего 
удобства.

BADU.DE …
>  �Все продукты марки BADU 

для частных и общественных 
бассейнов.

>  �Современный дизайн, 
интуитивно понятен.

>  �Полезные опции для поиска 
и планирования.

>  �Важная информация .

>  �Актуальные даты выставок 
и семинаров.

Когда Вы планируете свой бассейн,  

Вам необходима информация.

BADU Вам поможет.Нашему "know-how" уже больше 50 лет. 

Наша интернет страница построена очень просто. 

Просто наберите badu.de!

111

Интернет страница  <  СЕРВИС
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СЕРВИС  >  Мoдели для шоурума

Дисплеи  
BADU JET Vogue

Дисплеи  
BADU JET Perla/Riva/Stella

Дисплеи  
BADU JET Primavera

Модель в разрезе BADU Prime Модель в разрезе BADU Mat R 41

ДЛЯ ВАШИХ ШОУРУМОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОДУКТА BADU

badu.de
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BADU продукты сделаны качественно. 

Для ваших шоурумов. Потрогать противоток.

Понять функции насоса - на модели в разрезе.

Привлечь внимание клиента яркой картинкой на дисплее.

Для наших партнёров и конечных потребителей.

Артикул	 Tекст заказа

219.0000.097	 Модель в разрезе BADU Prime

263.0000.099	 Модель в разрезе BADU Mat R 41

Артикул	 Tекст заказа		  Размеры (Ш х В х Гл)

232.7420.200	 Дисплей BADU JET Vogue с белым диодом	 77 x 181 x 57 cm

232.7420.400	 Дисплей BADU JET Primavera с белым диодом	 77 x 181 x 57 cm

231.7500.098	 Дисплей BADU JET Perla или BADU JET Riva с белым диодом	 95 x 204 x 87 cm

231.9500.098	 Дисплей BADU JET Stella с белым диодом	 95 x 204 x 87 cm

Пoказать и увидеть проще чем тысяча слов.  
Поэтому для наших партнёров мы изготавливаем 
вручную любую модель BADU в разрезе. Используйте 

эту возможность, чтобы наглядно обьяснить функции 
насоса. И, конечно, чтобы ответить на вопросы.

Убедиться в качестве материала и красоте дизайна 
легче, увидев готовый продукт. В Вашем шоуруме 
на дисплеях с макетами противотоков.

Дисплеи имеют в зависимости от модели подсветку, 
встроенный экран с презентацией и могут быть 
оснащены проспектами продукта.

Мoдели насосов в разрезе

Дисплеи с противотоками
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Диаграмма труб
Эта диаграмма покажет Вам потери на трение в трубопроводе и поможет 

при расчёте правильного диаметра труб.

Пример 	 Q = 25 м³/ч, 20 м трубы с ................................  DN 50  d 63 ............................. DN 65  d 75 
	 Считанные потери с таблицы ......................  HV = 18,00 м на 100 м ......... 5,00 м на 100 м
Потери на
трение  	 20 м трубопровода (* 10/100) .....................  HV = 3,60 м ................................. 1,00 м 
	 Контроль скорости протока ..........................    v = 3,40 м/с (слишком быстро) . 2,00 м/с (ок)

Потери на трение в этом примере расcчитаны для чистой воды темп 20 °C, 
либо для жидкостей с идентичной вязкостью и для новых PVC труб.

Потери на трение (мвс) / подача Q (м³/ч) >

Системы противотечения

Расчёт для циркуляционных насосов

Подачу приближённую к нулевым потерям на трение Вы можете 
достигнуть, если будете придерживаться диаметрa трубы  
приведённого в таблице. 
Арматура всасывания (S) 2 "колена“ и арматура  (D) с тремя "коленями" … 

45 > BADU JET Smart . 58 > BADU JET Wave/BADU JET Vogue . 75 > BADU JET Primavera

DN	 >  Внутренний диаметр трубы в мм
   d	 >  внешний диаметр трубы в мм
      	 >  �оптимальная скорость протока 

в трубе
      	 >  Пример
      	 >  DN 65 или PVC d 75

Q (м³/ч)	 Длина  трубопровода
	 5 m	 7,5 m	 10 m

45	  (S)	 d 125	 d 125	 d 125

	  (D)	 d 125	 d 125	 d 125

58	  (S)	 d 140	 d 140	 d 140

	  (D)	 d 140	 d 140	 d 140

75	  (S)	 d 160	 d 160	 d 160

	  (D)	 d 140	 d 140	 d 140

(S) > Арматура всасывания . (D) > Aрматура давления



Максимально допустимая температура окружающей среды 40 °C.
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Виды защиты моторов
Список на этой странице покажет Вам виды защиты моторов,  

которые используются в технике BADU.

BADU Delta, BADU Profi, BADU Profi-MK, BADU Picco II, BADU Alpha, 
BADU Magic II, BADU Magna, BADU Top II, BADU Gamma,  
BADU Prime, BADU EasyFit, BADU Resort, BADU Bronze, BADU 42, 
BADU 43, BADU 44, BADU 45, BADU 46, BADU 47

Вид защиты мотора ������������������������������������������������������������������������������������  IP 55 
Класс теплостойкости ����������������������������������������������������������������������������������������  F 
Кол-во оборотов в минуту (мин-1) прим. ������������������������������������������  2840 
Темп.воды (°C) макс. .����������������������������������������������������������������������������  40 (60)5) 
Внутр.давление корпуса (бар) макс. �������������������������������������������������������  2,5

BADU 21-40/55H9 G PU, BADU 21-41/55H9 G PU 

Вид защиты мотора ������������������������������������������������������������������������������������  IP 55 
Класс теплостойкости ����������������������������������������������������������������������������������������  F 
Кол-во оборотов в минуту (мин-1) прим. ������������������������������ 1420/2840 
Темп.воды (°C) макс. �����������������������������������������������������������������������������������������  60 
Внутр.давление корпуса (бар) макс. �������������������������������������������������������  2,5

BADU JET Smart, BADU JET Wave, BADU JET Vogue,  
BADU JET Vogue Deluxe, BADU JET Primavera,  
BADU JET Primavera Deluxe, BADU JET Active Version 2,  
BADU JET Perla, BADU JET Riva, BADU JET Stella 

Вид защиты прибора ��������������������������������������������������������������������������������� IP X5

BADU OmniTronic

Вид защиты прибора ��������������������������������������������������������������������������������� IP X4

BADU 73 

Вид защиты мотора ������������������������������������������������������������������������������������  IP 55 
Класс теплостойкости ����������������������������������������������������������������������������������������  F 
Кол-во оборотов в минуту (мин-1) прим. ������������������������������������������  2840 
Темп.воды (°C) макс. �����������������������������������������������������������������������������������������  60 
Внутр.давление корпуса (бар) макс. �������������������������������������������������������  4,0

BADU FA, BADU 21-40, BADU 21-41, BADU 21-50, BADU 21-60, 
BADU 21-80, BADU 21-81 

Вид защиты мотора ������������������������������������������������������������������������������������  IP 55 
Класс теплостойкости ����������������������������������������������������������������������������������������  F 
Кол-во оборотов в минуту (мин-1) прим. ������������������������������������������  2850 
Темп.воды (°C) макс. �����������������������������������������������������������������������������������������  60 
Внутр.давление корпуса (бар) макс. �������������������������������������������������������  2,5

BADU 93 

Вид защиты мотора ������������������������������������������������������������������������������������  IP 55 
Класс теплостойкости ����������������������������������������������������������������������������������������  F 
Кол-во оборотов в минуту (мин-1) прим. ������������������������������������������  2840 
Темп.воды (°C) макс. �����������������������������������������������������������������������������������������  60 
Внутр.давление корпуса (бар) макс. �������������������������������������������������������  3,0
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ЭКСПОРТ

Телефон	 +49 9123 949-339 
Telefax	 +49 9123 949-316 
export@speck-pumps.com

Наши контакты …
ПРОДАЖА

BADU техника для бассейнов Восточная Европа 
Телефон	 +49 9123 949-213 
Telefax	 +49 9123 949-206 
m.satanowskij@speck-pumps.com
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Системы противотечения

ЛЕГЕНДА

Циркуляционные насосы

Актуальная информация о 
продуктах BADU – на 

badu.de

ПОДАЧА 
Количество воды, которое может быть 
подано насосом. Исчисляется в кубических 
метрах в час (м³/ч). 
1 куб.метр = 1.000 Литров.

00 m3/h

РАЗМЕР ЧАШИ БАССЕЙНА 
Максимальный размер чаши бассейна, который  
может обслужить циркуляционный насос сопт- 
имальной подачей. Исчисляется в кубических 
метрах. 
1 куб.метр = 1.000 Литров.

00 – 00 m3

Тип чаши бассейна - сборный
Тип чaши бассейна, для которого 
подходит противотечение. 
Сборный бассейн – стоящий на 
поверхности, не вкопанный бассейн.

Тип чаши бассейна – полувкопанный
Тип чaши бассейна, для которого 
подходит противотечение. 
Полувкопанный бассейн - бассейн, 
наполовину погружённый в грунт.

Тип чаши бассейна - полностью вкопанный

Тип чaши бассейна, для которого 
подходит противотечение. 
Полностью вкопанный бассейн - бассейн, 
полностью погружённый в грунт.

ПОДАЧА 
Количество воды, которое может быть 
подано противотечением. Исчисляется в 
кубических метрах в час(м³/ч). 
1 куб.метр = 1.000 Литров.

00 m3/h

Весь мир BADU: 
онлайн …

badu.de

Сканируйте 
QR Code для 
просмотра рекламы

badu.de
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Технологии для бассейна …

BADU® это торговая марка компании  
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH 
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

Телефон	+49 9123 949-0 
Telefax		  +49 9123 949-260

info@badu.de
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1)	 Большинство моторов в 1~230 V однофазном варианте 
	 имеют серийную защиту мотора и тепловой контакт мотора. 
	 Дальнейшую информацию смотрите в технической  
	 характеристике насоса. 
	 Трёхфазные насосы не имеют защиты мотора.

	 Моторы спец напряжения,спец частоты,двухскоростные - 
	 под запрос.

	 Разработаны для нормированного напряжения по DIN IEC 60038 
	 и DIN EN 60034 (европейское напряжение),  
	 Предназначен для непрерывной работы: 
	 1~ 220-240 V. 
	 3~ Y/∆ 380-420 V/220-240 V. 
	 3~ Y/∆ 660-725 V/380-420 V. 
	 Допуск ± 5 %. 
	 „GS“ проверенные насосы по EN 60335-1.

2) 	Резьба по DIN EN 10226-1 и ISO 7-1. 
	 Обозначение для специальной уплотняющей резьбы. 
	 Внутренний диаметр трубы например:	 Rp 1½, 
	 Внешний диаметр трубы например:	 R 1½. 
	 (уплотнение только тефлоновой лентой.)

3)	 Резьба по DIN ISO 228-1. 
	 Обозначение для специальной уплотняющей резьбы. 
	 Внутренний диаметр трубы например:	 G 2, 
	 Внешний диаметр трубы например:	 G 2. 
	 (уплотнение только дополнительным уплотнительным кольцом.)

4)	� Диаграмма потерь на трение в трубе на странице 114. 
Взаимодействие диаметра трубы и внутреннего трения трубы 
на поток в арматуре всасывания или давления

5)	 Разъяснение температуры воды 40 °C (60 °C) 
	 40 °C:	 для максимальной температуры воды по GS протоколу. 
	 (60 °C): 	�Насос может выдерживать эту температуру.

6)	� Допустимые граничные величины для нержавеющих частей 
Содержание хлора макс. 400 мг/л, величина pH 6,8-8,2.

7)	� Пoжалуйста указывайте номер артикула при заказе. Продажа 
только через авторизованные центры. 
Продажа в соотвествии с нашими условиями продажи („AGB“).

Материалы 
ABS	 Акрилнитрил-бутадиен-стирол-кополимер 
G-Cu Sn 10	 Отливная бронза 
GG-20	 бронза 
NBR	 Акрилнитрил-бутадиен-каучук (Пербунан) 
PA		 Полиамид 
PA 66 GF 30	 полиамид усиленный стекловолокном 
PC		 поликарбонат 
POM GF 30	 полиоксиметилен усиленный стекловолокном 
PP		 полипропилен 
PP GF 30	 полипропилен усиленный стекловолокном 
PP TV 40/PP TV 20	 полипропилен усиленный тальком 
PPE GF 30	 полифениленезер усиленный стекловолокном 
PVC	 поливинилхлорид 
SAN	 стирол-акрилнитрил-кополимер

1 бар = 100.000 Па 
1 бар = 10,2 мвс

Характеристики сняты по EN ISO 9906; 
допуск подачи Q = ± 10 %. допуск давления H = ± 8 %.

Самовсасывающие насосы проверены по DIN EN 16713-2. 
Мин. геотетическая высота 1,5 м. В среднем 3 м (для BADU 21-80 S 
С 0,5 м). Насосы перед всысаванием должны быть наполнены водой.

ЗАМЕТКИ . 
СОКРАЩЕНИЯ 




