
Ansaugschutz für BADU M3 Eco Soft 

 

 

 

Einsatzgebiet: 

- Schutz vor nicht erkennbarem Unfallrisiko durch Ansaugen an der  

   Messwasserentnahmestelle in öffentlichen und privaten Schwimmbädern 

 

Wirkungsweise 

- Einbau in der Messwasserentnahmeleitung des Beckens vor der Messwasserpumpe 

- Abschalten der Messwasserpumpe bei steigendem Unterdruck 

- Ausrüstung mit zwei Druckaufnehmern erhöht die Zuverlässigkeit 
 

Leistungsmerkmale 

- redundante Druckaufnehmer für Schwimmbadwasser geeignet  

- direktes Abschalten der Pumpe BADU M3 Eco Soft über Digitalsignal (potentialfrei)  

- kein automatisches Wiedereinschalten, händische Freigabe erforderlich 

- verschiedene Reduzierstücke im Lieferumfang 
 

________________________________________________________________ 

 

Anschlüsse 

Elektrisch     potentialfrei an BADU M3 Eco Soft  

Hydraulisch     Klebemuffe Ø 20, G1/8, oder G1/4  

 

Hersteller 

Adresse SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH 

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand 

Kontakt Tel.: +49 9123 949-0 

Fax: +49 9123 949-260 

E-Mail: info@badu.de  

mailto:info@badu.de

