Horizontale Badewasser-Umwalzpumpe

Baureihe Normblock

Pumpenausfiihrung

- normalsaugende, einstufige Spiralgehausepumpe in Blockbauweise
- Pumpe und Industrie-Norm-Motor mit Steckwelle zur wartungsfreundlichen Montage
verbunden, kein Offnen der Pumpe bei Motorwechsel erforderlich

Motor

- Permanent-Magnet-Synchronmotor Effizienzklasse IE5
- Schutzart IP55 mit lebensdauergeschmierten, abgedichteten Kugellagern
- inklusive Kaltleiterfihler flr Frequenzumrichter-Betrieb

Werkstoffausfiihrung

Gehause GG-EN-JL 1040
Laufrad CC 480K-GS
Welle Edelstahl 1.4571
Gleitringdichtung Kohle/SiC/EPDM
Fabrikat

Hersteller SPECK

Baureihe Normblock

Pumpenbezeichnung/Typ



Betriebsverhaltnisse

Férderstrom

Férderhthe

Leistungsbedarf im Betriebspunkt
Frequenz im Betriebspunkt

Wirkungsgrad Pumpe

Motor

Drehzahl
Leistungsaufnahme P1
Leistungsabgabe P2
Wirkungsgrad Eta

Anschliisse
Spannung
Frequenz

Saug-/Druckstutzen

Empfohlenes Zubehor

1 Frequenzumrichter (Wandanbau)

DN

1 vollautomatischer Trockenlaufschutz VTLS

1 Zirkulationsleitung zur Spllung/Entliftung der Gleitringdichtung

HauptstraBe 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Hersteller
Adresse SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Kontakt Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@badu.de
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