
BADU® Alpha Eco Soft

Umwälzpumpen sind oft das Herzstück eines Pools.

Gerade deshalb entscheidet die Effizienz der Pumpe maßgeblich über die Wirtschaftlichkeit Ihrer
Schwimmbad-Anlage. Und damit nicht zuletzt über die Schonung unserer Umwelt.

Die BADU Alpha Eco Soft ist für Schwimmbecken mit 30 – 90 m³ Wassermenge entwickelt. Sie ist
damit die effizienteste Lösung für kleinere Pools.

Der geräuschoptimierte Motor sorgt für ideale Auslastung der Motorleistung. Dank variabel
programmierbaren Leistungsstufen hat die Pumpe einen höheren Wirkungsgrad. Zusätzlich ist sie
mit der Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic ansteuerbar.  Die BADU Alpha Eco Soft kann
sehr einfach am vorhandenen Rohrleitungssystem angepasst werden, da die Einbaumaße
kompatibel zur BADU Magic II sind.

Die Schwimmbadpumpe erfüllt jede Anforderung an größtmöglicher Effizienz und
Umweltfreundlichkeit.

Details

Einbau: eingebauter Pool
Förderhöhe in m WS: 8, 8
Fasernfängerinhalt in l: ca. 0,5
Klasse: PREMIUM
Motorleistung in kW (P2): 0,50
Poolform: Außenpool
Poolgröße in m³: 10 - 60
Pooltechnik: Umwälzpumpe
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 2,8 x 2,8

Werkstoffe

Deckel: PC, transparent
Gehäusedeckel: PP GF 30

https://www.speck-pumps.com/de/pc/badu/badu-privat/umwaelzpumpen/?v=3a52f3c22ed6
https://www.speck-pumps.com/de-de/badu/detail/index/sArticle/3032/sCategory/30071


Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Klebemuffe: ABS, ABS
Laufrad: PPE GF 30
Pumpengehäuse: PP
Saugsieb: PP

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 2 m oberhalb oder 3 m
unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Die BADU Alpha Eco Soft ist eine Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger und die Balg-
Gleitringdichtung ist auf der Kunststoff-Laufradnabe montiert. Die Motor- bzw. Pumpenwelle
kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung und sorgt daher für eine
Trennung von spannungsführenden und wasserführenden Teilen (elektrische Trennung).

Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer
Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden. Bei höheren
Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.
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