
Kreiselpumpe BADU® 73-1

Die BADU 73 bietet ein perfektes Zusammenspiel aus geballter Power mit hoher Flexibilität. Als
normalsaugende Schwimmbad-Umwälzpumpe ist sie vor allem für Filteranlagen in privaten
Schwimmbädern und Whirlpools konzipiert. Dank der enormen Leistung kann sie daher erhöhten
Widerstand und weite Entfernung zum Schwimmbecken problemlos überwinden.

Details

Förderhöhe in m WS: 21
Fördermenge in m³/h: 2
Motorleistung in kW (P2): 0,80
Poolgröße in m³: 10 - 30

Werkstoffe

Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Laufrad: PP GF 30
Pumpengehäuse: PP GF 30
Schrauben: Stahl, verzinkt / Edelstahl

Einsatzgebiet

Umwälzung in Filteranlagen für private Schwimmbäder und Whirlpools, bei denen erhöhter
Widerstand zu überwinden ist. Durch ihre geballte Power ist sie auch für unterschiedliche
Reinigungsanlagen, wie Druck-Bodenreiniger, geeignet.
Aufstellbar unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Die BADU 73 ist eine Blockpumpe mit geschlossener Balg-Gleitringdichtung. Diese ist auf der
Kunststoff-Laufradnabe montiert. Die Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf



befindlichen Wasser nicht in Berührung und sorgt daher für eine Trennung von
spannungsführenden und wasserführenden Teilen (elektrische Trennung).

Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer
Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden.
Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu
halten.
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