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FEUERCELL

Löschwasseranlagen

Einsatzgebiete
 — Löschwasserversorgung
 — Netztrennung
 — Beregnung
 — Wasserversorgung

Technische Daten
Fördermenge ......................................Q bis max. 55 m³/h
Förderhöhe ..........................................H bis max. 150 m
Medientemperatur  ...........................t bis max. 20 °C
Betriebsdruck .....................................p bis max. 16 bar

Ausführung
Vollautomatische Druckerhöhungs-Anlagen gemäß DIN 14462.  
Alle Anlagen sind anschlussfertig verdrahtet und kpl. verrohrt 
(auf Grundrahmen mit Gummipuffern). Alle Aggregate besitzen 
eine vollautomatische Pumpensteuerung, sowie einen 
drucklosen Vorlaufbehälter. Die Löschwasseranlage Feuercell FC 
Duo ist redundant ausgeführt.

Sonderausführungen
 — Löschwasser-Anlagen für größere Förderströme und höhere 

 Betriebsdrücke.
 — Löschwasser-Anlagen ohne Vorlaufbehälter Typ FC I/FC I Duo.

Typenschlüssel
Feuercell FC II Duo 40-40-2
Feuercell FC .........................................Löschwasseranlage
II (I - ohne) ............................................inkl. Vorbehälter
Duo .........................................................Doppelpumpanlage
40 ............................................................Pumpengröße
40 ............................................................Stufenzahl x 10
-2 .............................................................reduziertes Laufrad

Werkstoffe
Pumpengehäuse ...............................Edelstahl 1.4301
Laufräder ..............................................Edelstahl 1.4301
Leitapparate ........................................Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle ......................................Edelstahl 1.4305
Gleitringdichtung ..............................Kohle/SiC/EPDM
Verrohrung ...........................................Edelstahl 1.4571
Armaturen ............................................Kupferlegierung bzw. Grauguss
Grundrahmen ......................................Edelstahl 1.4301
Vorlaufbehälter .................................PE

Fördermedium
Klare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch 
und mechanisch nicht angreifen.

Antrieb
Schutzart ..............................................IP 55
Isolationsklasse .................................F
Spannung .............................................3~ 400/230 V ± 10 %
                                                                3~ 690/400 V ± 10 %
Drehzahl................................................2850 min-1

Frequenz ..............................................50 Hz
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Kategorie
Durchflussmenge bei 

min. Fließdruck
Gleichzeitigkeit Min. Fließdruck Max. Fließdruck Max. Ruhedruck

Wandhydrant Typ S
(Selbsthilfe)

24 l/min 2 0,20 MPa
(2,0 bar)

0,8 MPa
(8,0 bar)

1,2 MPa
(12,0 bar)

Wandhydrant Typ F
(Feuerwehr)

100 l/min 3 0,30 MPa
(3,0 bar)

0,8 MPa
(8,0 bar)

1,2 MPa
(12,0 bar)

Wandhydrant Typ F
(Feuerwehr)

200 l/min 3 0,45 MPa
(4,5 bar)

0,8 MPa
(8,0 bar)

1,2 MPa
(12,0 bar)

Überflurhydrant
DN 80

800 l/min nach  
Brandschutzkonzept

0,15 MPa
(1,5 bar)

0,8 MPa
(8,0 bar)

1,2 MPa
(12,0 bar)

Überflurhydrant
DN 100

1.600 l/min nach  
Brandschutzkonzept

0,15 MPa
(1,5 bar)

0,8 MPa
(8,0 bar)

1,2 MPa
(12,0 bar)

Unterflurhydrant
DN 80

800 l/min nach  
Brandschutzkonzept

0,15 MPa
(1,5 bar)

0,8 MPa
(8,0 bar)

1,2 MPa
(12,0 bar)

FEUERCELL
Funktionsbeschreibung
Die Anlagen werden durch einen in der Enddruckseite 
angeordneten Drucktransmitter automatisch eingeschaltet. 
Ausgeschaltet werden sie durch einen auf der Enddruckseite 
angeordneten Strömungssensor.
Als Steuerbehälter ist ein 8 l Membrandruckspeicher in der 
Druckleitung montiert.
Alle Anlagen werden mit einer elektrischen Ausschaltver-
zögerung (Nachlauf) geliefert, um eine Pumpenmindestlauf-
zeit zu erreichen. 
Die Nachspeisung sowie der Trockenlaufschutz werden durch 
einen Tauchdrucksensor im Vorlaufbehälter gesteuert. Die 
Nachspeisung wird über einen Motorkugelhahn realisiert. 
Dieser Motorkugelhahn ist mit einem Akku ausgerüstet, 
welcher bei Stromausfall den Kugelhahn schließt. 
Durch ein Magnetventil auf der Druckseite wird eine 
Mindestabnahmemenge bei Heißlauf gewährleistet. Alle 
relevanten Kontaktgeber sind auf Drahtbruch und Kurzschluss 
überwacht. 
In der Steuerung ist ein wöchentlicher Testlauf enthalten. Ein 
Temperaturfühler schützt die Kreiselpumpe vor Heißlauf.

Projektierungshinweise
Die geforderte Durchflussmenge und Drücke sind dem Brand-
schutzkonzept zu entnehmen. Sollten hier keine Angaben 
enthalten sein, sind die Daten anhand der unten stehenden 
Tabelle mit der zuständigen Brandschutzbehörde bzw. der 
Feuerwehr abzustimmen.
Der Aufstellungsraum sollte abschließbar, gut belüftet, ander-
weitig nicht genutzt sowie frostfrei sein. Der Aufstellungs-
raum muss ohne Brandlast in F90 von anderen Brandabschnit-
ten getrennt sein.
Aufstellungsräume für Löschwasserübergabestellen müssen 
so gestaltet sein, dass eine Überflutung nicht möglich ist. 
Eine ausreichende Entwässerung oder ein Bodenablauf ist 
vorzusehen.
Alle Absperreinrichtungen in der Löschwasserleitung sind 
möglichst zentral anzuordnen. Sie müssen gekennzeichnet 
und gegen unbefugtes Schließen gesichert werden.
Die elektrische Zuleitung ist ausschließlich für die Versorgung 
der Druckerhöhungs-Anlage zu verwenden. Bei redundanten 
Druckerhöhungs-Anlagen sind zwei Zuleitungen notwen-
dig. Die elektrische Leitung ist mit Funktionserhalt E90 zu 
installieren. Es gelten die Anforderungen, die sich aus der 
Muster-Leitungsanlagen- Richtlinie der einzelnen Bundeslän-
der ergeben.
Bei mittelbarem Anschluss ist zur Absicherung der Löschwas-
serbereitschaft eine Fremdwassereinspeisung für die Feuer-
wehr nach DIN 14461-2 vorzusehen.
Druckminderer sind grundsätzlich zulässig, jedoch nach Mög-
lichkeit zu vermeiden.

Geforderte Durchflussmengen und Drücke an der Entnahmearmatur (Hydrant)
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FEUERCELL
Kennlinien
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Typ
Fördermenge 

Q (m³/H)
Förderhöhe  
bei Q H (bar)

Förderhöhe  
bei Q = 0 m³/h 

H0 (bar)

Anzahl der 
Pumpen

Rohranschlüsse 
DNS/DND

Leistungsab-
gabe P2 (kW)  

3~ 400 V

Nennstrom (A) 
3~ 400 V

Gewicht  
ca. (kg)

FC II 15-40 18 4,70 6,00 1 Rp 2/Rp 2 4,00 7,40 158,00
FC II 15-50 18 6,20 7,70 1 Rp 2/Rp 2 5,50 10,00 197,00
FC II 15-60 18 7,40 9,30 1 Rp 2/Rp 2 7,50 13,30 198,00
FC II 15-70 18 8,60 10,90 1 Rp 2/Rp 2 7,50 13,30 203,00
FC II 15-80 18 9,90 12,50 1 Rp 2/Rp 2 11,00 19,30 280,00
FC II 15-90 18 11,20 14,10 1 Rp 2/Rp 2 11,00 19,30 285,00
FC II 15-100 18 12,50 15,60 1 Rp 2/Rp 2 11,00 19,30 287,00
FC II 40-20 36 4,20 5,00 1 Rp 2/DN 80 7,50 13,30 341,00
FC II 40-30-2 36 5,30 6,50 1 Rp 2/DN 80 11,00 19,30 401,00
FC II 40-30 36 6,60 7,80 1 Rp 2/DN 80 11,00 19,30 403,00

FC II 40-40-2 36 7,70 9,00 1 Rp 2/DN 80 15,00 26,20 405,00
FC II 40-40 36 8,70 10,10 1 Rp 2/DN 80 15,00 26,20 415,00
FC II 40-50-2 36 9,70 11,50 1 Rp 2/DN 80 18,50 32,10 418,00
FC II 40-50-1 36 10,40 11,90 1 Rp 2/DN 80 18,50 32,10 425,00
FC II 40-50 36 10,80 12,50 1 Rp 2/DN 80 18,50 32,10 438,00
FC II 40-60-2 36 12,00 14,00 1 Rp 2/DN 80 18,50 32,10 441,00
FC II 40-60 36 13,00 15,00 1 Rp 2/DN 80 22,00 38,10 458,00

Typ
Förder- 
menge 

Q (m³/H)

Förderhöhe 
bei Q H (bar)

Förderhöhe 
bei Q = 0 m³/h 

H0 (bar)

Anzahl der 
Pumpen

Rohranschlüsse 
DNS/DND

Leistungsab-
gabe P2 (kW) 

je Pumpe  
3~ 400 V

Nennstrom (A) 
je Pumpe 
3~ 400 V

Gewicht 
ca. (kg)

FC II Duo 15-40 18 4,70 6,00 2 2 x Rp 2/2x Rp 2 4,00 7,40 410,00
FC II Duo 15-50 18 6,20 7,70 2 2 x Rp 2/2x Rp 2 5,50 10,00 490,00
FC II Duo 15-60 18 7,40 9,30 2 2 x Rp 2/2x Rp 2 7,50 13,30 495,00
FC II Duo 15-70 18 8,60 10,90 2 2 x Rp 2/2x Rp 2 7,50 13,30 505,00
FC II Duo 15-80 18 9,90 12,50 2 2 x Rp 2/2x Rp 2 11,00 19,30 665,00
FC II Duo 15-90 18 11,20 14,10 2 2 x Rp 2/2x Rp 2 11,00 19,30 670,00
FC II Duo 15-100 18 12,50 15,60 2 2 x Rp 2/2x Rp 2 11,00 19,30 675,00
FC II Duo 40-20 36 4,20 5,00 2 2 x Rp 2/2x DN 80 7,50 13,30 500,00
FC II Duo 40-30-2 36 5,30 6,50 2 2 x Rp 2/2x DN 80 11,00 19,30 640,00
FC II Duo 40-30 36 6,60 7,80 2 2 x Rp 2/2x DN 80 11,00 19,30 645,00
FC II Duo 40-40-2 36 7,70 9,00 2 2 x Rp 2/2x DN 80 15,00 26,20 650,00
FC II Duo 40-40 36 8,70 10,10 2 2 x Rp 2/2x DN 80 15,00 26,20 680,00
FC II Duo 40-50-2 36 9,70 11,50 2 2 x Rp 2/2x DN 80 18,50 32,10 690,00
FC II Duo 40-50-1 36 10,40 11,90 2 2 x Rp 2/2x DN 80 18,50 32,10 705,00
FC II Duo 40-50 36 10,80 12,50 2 2 x Rp 2/2x DN 80 18,50 32,10 730,00
FC II Duo 40-60-2 36 12,00 14,00 2 2 x Rp 2/2x DN 80 18,50 32,10 740,00
FC II Duo 40-60 36 13,00 15,00 2 2 x Rp 2/2x DN 80 22,00 38,10 780,00

FEUERCELL
Technische Daten

Feuercell FC II 15-40 bis FC II 40-60

Feuercell FC II Duo 15-40 bis FC II Duo 40-60
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Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr.
FC II 15-40 567.1504.200 FC II 40-20 567.4002.020
FC II 15-50 567.1505.200 FC II 40-30-2 567.4003.220
FC II 15-60 567.1506.200 FC II 40-30 567.4003.020
FC II 15-70 567.1507.200 FC II 40-40-2 567.4004.220
FC II 15-80 567.1508.200 FC II 40-40 567.4004.020
FC II 15-90 567.1509.200 FC II 40-50-2 567.4005.220
FC II 15-100 567.1510.200 FC II 40-50-1 567.4005.120

FC II 40-50 567.4005.020
FC II 40-60-2 567.4006.220
FC II 40-60 567.4006.020

Inbetriebnahme 
(Netto)

INBK02

Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr.
FC II Duo 15-40 562.1504.200 FC II Duo 40-20 562.4002.020
FC II Duo 15-50 562.1505.200 FC II Duo 40-30-2 562.4003.220
FC II Duo 15-60 562.1506.200 FC II Duo 40-30 562.4003.020
FC II Duo 15-70 562.1507.200 FC II Duo 40-40-2 562.4004.220
FC II Duo 15-80 562.1508.200 FC II Duo 40-40 562.4004.020
FC II Duo 15-90 562.1509.200 FC II Duo 40-50-2 562.4005.220
FC II Duo 15-100 562.1510.200 FC II Duo 40-50-1 562.4005.120

FC II Duo 40-50 562.4005.020
FC II Duo 40-60-2 562.4006.220
FC II Duo 40-60 562.4006.020

Inbetriebnahme
(Netto)

INBK02

Typ Artikel-Nr.
Gummikompensator DN 50 503.5200.050
Gummikompensator DN 80 503.5200.080
Netzumschaltgerät 7,50 kW 569.9500.007
Netzumschaltgerät 11,00 kW 569.9500.015
Netzumschaltgerät 15,00 kW 569.9500.015
Netzumschaltgerät 18,50 kW 569.9500.018
Netzumschaltgerät 22,00 kW 569.9500.022
Überspannungsschutz (Blitzschutz) 567.9004.000
GSM-Handynotruf 567.9001.000
Trinkwasserabschottung Rp 2“ 567.9002.050
Trinkwasserabschottung DN 65 567.9002.065
Trinkwasserabschottung DN 80 567.9002.080
Trinkwasserabschottung DN 100 567.9002.100
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, variabel 567.9005.010
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 10 mm 567.9005.110
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 11 mm 567.9005.111
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 12 mm 567.9005.112
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 13 mm 567.9005.113
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 14 mm 567.9005.114
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 15 mm 567.9005.115

FEUERCELL
Bestellinformationen

Feuercell FC II Duo 15-40 bis FC II Duo 40-60

WASSERVERSORGUNG  >  Feuerlöschanlagen 

Feuercell FC II 15-40 bis FC II 40-60

Zubehör/Mehrpreise



47

DN80

Rp2

560

 800

20
57

2422
420

20
5

19
31

Rp 2

Rp 2

Rp 1/2

15
0

185

45
18

82

17
85

Ø160

2327
300

Ø800

Typ Artikel-Nr.
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 16 mm 567.9005.116
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 17 mm 567.9005.117
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 18 mm 567.9005.118
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 19 mm 567.9005.119
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 20 mm 567.9005.120
Druckreduzierscheibe, Edelstahl, 21 mm 567.9005.121

FEUERCELL

Abmessungen

Feuercell FC II 15-40 bis FC II 15-100

Feuercell FC II 40-20 bis FC II 40-60

Bestellinformationen

Zubehör/Mehrpreise
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FEUERCELL
Feuercell FC II Duo 15-40 bis FC II Duo 15-100

Feuercell FC II Duo 40-20 bis FC II Duo 40-60

Abmessungen
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