
142 speck-pumps.com

WASSERVERSORGUNG  >  Wasserentnahme

Abmessungen

Typ A B C D E E1 E2 E3 F K DNS DND

PM 10 358 526 * 201 54 123,5 155 196 136 110 G1 G1
PM 15 383 525 * 194 70 122 155 200 136 110 G1 G1
PM 20 416 620 * 209 70 121 170 215 140 130 G1 ¼ G1
PM 30 510 690 * 275 80 135 195 240 185 145 G1 ¼ G1 ¼

*) C ist abhängig vom Motor

Pumpenmaße

Typ G G1 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 I l1 l2 l3

PM 10 70 40 40 35 105 90 60 110 Ø7 60 250 450 130 310
PM 15 70 40 40 35 105 90 60 110 Ø7 60 250 450 130 310
PM 20 70 40 23 70 192,5 92,5 55 140 Ø7 115 270 520 220 360
PM 30 75 45 35 80 260 100 75 150 Ø12 115 320 600 290 380

Fundament

Pumpmeister PM

Abmessungen für 6 bar-Ausführung auf Anfrage.



142 speck-pumps.com

WaTER SUPPLY  >  Water extraction

Dimensions

Type A B C D E E1 E2 E3 F K DNS DND

PM 10 358 526 * 201 54 123,5 155 196 136 110 G1 G1
PM 15 383 525 * 194 70 122 155 200 136 110 G1 G1
PM 20 416 620 * 209 70 121 170 215 140 130 G1 ¼ G1
PM 30 510 690 * 275 80 135 195 240 185 145 G1 ¼ G1 ¼

*) C depends on the motor

Pump

Type G G1 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 I l1 l2 l3

PM 10 70 40 40 35 105 90 60 110 Ø7 60 250 450 130 310
PM 15 70 40 40 35 105 90 60 110 Ø7 60 250 450 130 310
PM 20 70 40 23 70 192.5 92.5 55 140 Ø7 115 270 520 220 360
PM 30 75 45 35 80 260 100 75 150 Ø12 115 320 600 290 380

Foundations

Pumpmeister PM

Dimensions for 6 bar design on request.

connection




