
Leistungsdaten bezogen auf : Wasser, rein

Förderhöhe

Wellenleistung P2

Wirkungsgrad

NPSH-Werte

2-90

53,8%

 Einsatzbereich

2-90 (P2)

2-90

2-90

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

[m]

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

[kW]

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

[%]

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6

[m]

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 [m³/h]

Lauf radty p

Mehrkanalrad

Lauf radkonstruktion

Geschlossen

Frequenz Hz

50 Hz

Drehzahl 1/min

2850

Stuf enzahl

Förderstrom m³/h Förderhöhe m

Laufrad

Betriebsdaten

9

Rp 1 Rp 1

Saugstutzen Druckstutzen

Fördergut Wasser 0,9983 kg/dm³
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