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TECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend in Laternenausführung

Salzwasseroptimierte Umwälzpumpen. Leicht und kraftvoll. 
Für Wasseraufbereitung, Fischzucht und mehr.

Resort-AK

Einsatzgebiet
Wasserumwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils 
max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  ..........................................................................  ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite  ..................................................  ca. 3,4 x 3,2 m

Bundbuchse aus PVC passend für  
BADU Resort 50-AK bis BADU Resort 110-AK lieferbar.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ........................................................................... PP GF 30
Zwischengehäuse  .......................................................................  PP TV 40
Dichtungsgehäuse  ......................................................................  PP TV 40 
Laterne  ...........................................................................................  PPE GF 30
Leitschaufeleinsatz  ...................................................................... PP GF 30
Laufrad  ....................................................................... PPE GF 30/PP GF 30
Laufradmutter  ................................................................................ PP GF 30
Saugsieb  ........................................................................................................ PP
Deckel  ........................................................  PC, transparent/PA 66 GF 30
Klebemuffe  ................................................................................................  ABS
Gleitringdichtung  .................................................................  SiC/SiC/Viton
Schrauben  .......................................................................................  Edelstahl
Abdichtung  .............................................................................................  Viton

Technische Daten bei 50 Hz  BADU Resort 30-AK 40-AK 45-AK 50-AK 55-AK 60-AK 70-AK 80-AK 110-AK

Saug Sa/Druck Da d  75/75 90/90 90/90 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d  75/75 90/90 90/90 110/110 110/110 110/110 110/110 140/140 160/140

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2
1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 1,77/1,50 2,55/2,20 3,00/2,60 3,45/3,00 –/– 3,00/2,60 3,45/3,00 –/– –/–

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 3,30/5,72 4,60/8,00 5,50/9,50 6,20/10,70 –/– 5,50/9,50 6,20/10,70 –/– –/–

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2
1) (kW) 3~ Y/∆ 690/400 V –/– –/– –/– –/– 4,55/4,00 –/– –/– 4,55/4,00 6,15/5,50

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 690/400 V –/– –/– –/– –/– 4,60/7,90 –/– –/– 4,60/7,90 6,00/10,40

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 34.  Dreifach-Ringschlüssel-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten.
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter speck-pumps.com

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Maßangaben in Klammern gelten 
für BADU Resort 30-AK bis BADU Resort 45-AK.

Produktberatung – wir helfen Ihnen gern: Telefon 09123 949-400.
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