
technik  >  Druckerhöhungs-Anlagen

Kompakt, geräuscharm und ganz einfach zu montieren.  
Vollautomatische Druckerhöhungs-Anlage für Schwimmbad- und Trinkwasser.

Aquacell A / AE

badu.de

einsatzgebiet
Druckerhöhung für Schwimmbad- und Trinkwasser.

Ausführung
Vollautomatische Druckerhöhungs-Anlage. Anschlussfertig  
verdrahtet und komplett verrohrt, auf Grund rahmen mit  
Gummipuffern. Mit voll automatischer Pumpensteuerung.  
Bei Typen bezeichnung AE mit Frequenzumformer.

technische Daten
Förderstrom  ....................................  Q bis max. 160 m³/h
Förderhöhe  .....................................  H bis max. 250 m
Wassertemperatur  .......................  t bis 70 °C
Max. Anlagendruck  ......................  p max. 25 bar

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ..........................................................  Edelstahl 1.4301
Laufräder  .........................................................................  Edelstahl 1.4301
Leitapparate  ...................................................................  Edelstahl 1.4301
Welle  .................................................................................  Edelstahl 1.4305
Wellendichtung  .............................................................  Gleitringdichtung
O-Ring  ......................................................................................................  EPDM
Verrohrung  ......................................................................  Edelstahl 1.4571
Armaturen  .....................................................  Kupferlegierung/Edelstahl
Grundrahmen  .................................................................  Edelstahl 1.4301

trockenlaufschutz
1.  Bei Zulaufbetrieb aus Behälter 

mit einpoligem Schwimmkippschalter inklusive 10 m Kabel.
2.  Bei Vordruckbetrieb über 1,0 bar Fließdruck 

mit einpoligem Druckwächter in der Zulaufleitung.
3.  Bei Vordruckbetrieb unter 1,0 bar Fließdruck und Saugbetrieb 

mit einpoligem Druckwächter in der Druckleitung. 
Wiedereinschaltung von Hand. 

> Optional erhältlich gegen Mehrpreis.

Anschlussmöglichkeiten
Bei der Planung einer Druckerhöhungs-Anlage ist es unbedingt 
erforderlich, dass Planer und Betreiber die örtlichen Bestimmun-
gen des zuständigen Wasserversorgungsunternehmens berück-
sichtigen. Die Anlage kann für mittelbaren und unmittelbaren 
Anschluss an das Ortsnetz verwendet werden.

> Mehr Infos zu allen Ausführungen, Kennlinien und Maßzeichnungen auf Anfrage oder unter badu.de
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Aquacell AE

Mit einer normalsaugenden Stufenkreiselpumpe und 
Drehzahlregelung (Frequenzumformer).

Wirkungsweise
Die Anlage wird durch einen in der Enddruckseite angeordneten 
Drucktransmitter automatisch ein- und ausgeschaltet. Als Steuer-
behälter ist ein 18 l Membrandruckspeicher in der Druckleitung, 
bis PN 10, montiert. Darüber 8 l, PN 16 bzw. PN 25. 
Die Drehzahlregelung erfolgt über einen am Motor angebauten 
Frequenzumrichter, inklusive Mikroprozessorsteuerung, Display 
und Tastatur. Auf Wunsch wird die Druckerhöhungs-Anlage mit 
einem Trockenlaufschutz gegen Mehrpreis ausgerüstet, der die 
Anlage bei Wassermangel abschaltet.

Aquacell A

Mit einer normalsaugenden Stufenkreiselpumpe und 
Konstantdrehzahl.

Wirkungsweise
Die Anlage wird durch einen in der Enddruckseite angeordneten 
Druckschalter automatisch ein- und ausgeschaltet. Als Steuer-
behälter ist ein 18 l Membrandruckspeicher in der Druckleitung, 
bis PN 10, montiert. Darüber 8 l, PN 16 bzw. PN 25. 
Die Anlage wird mit einer elektrischen Ausschaltverzögerung 
(Nachlauf) geliefert, um die Schalthäufigkeit zu minimieren. Die 
elektrische Ausschaltverzögerung (Nachlaufrelais manuell ein- 
stellbar von 5 bis 100 Sekunden) wird werksseitig auf 40 Sekun-
den eingestellt, so dass sich eine niedrige Schalthäufigkeit er- 
gibt. Auf Wunsch wird die Druckerhöhungs-Anlage mit einem 
Trockenlaufschutz gegen Mehrpreis ausgerüstet, der die Anlage 
bei Wassermangel abschaltet.
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